FlyCamOne2
Инструкция

Внимание! Чтобы продлить жизнь батарее всегда выключайте камеру после использования!
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Обновления программного обеспечение можно загрузить с www.FlyCamOne.com
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1. Ein/Ausschalter 1. On/Off-switch 1. Bowmouatens 1. On/Off-interrupteur 1. Interruptor On/Off

2. Ausloser 2. Shutter button 2. crapr/cron 2. Bouton de déclenchement | 2. Boton de seleccion de
3. Menuwahitaste 3. Mode Button 3. Bbibop pexwia 3. Sélection du mode modo

4. 2-Digit LCD Display | 4. 2-DigitLCD display | 4. Awcnneii 4. Affichage LCD 3. Disparador

5. Linse 5. Lens 5. Obvextus 5. Lentille 4. Pantalla LCD

6. Bewegungsmelder 6. Motion detector 6. herexrop aBwxennn 6. Détecteur de mouvement | 5. Objetivo

7. 90° Schwenkkopf 7. 90° Pivot-head 7. MosopotHoe ycrp-so | 7. Téte pivotante 6. Sensor de movimiento

8. Mikrofon 8. Microphone 8. Mukpodon 8. Microphone 7. Cabezal pivotante

9. Mini USB-Port 9. Mini USB-interface 9. Mur USB nopT 9. Interface USB 8. Micréfono

10.SD-Karten Slot 10.SD-Card slot 10. Cnot g kapT SD 10. Lecteur de carte SD 9. Puerto mini USB

11. Sicherheits-Ose 11. Safety eyelet 11. Kpennene pemeuika 1. Oeillet de sécurité 10. Ranura para tarjeta SD
12 Kontaktplatte 12. Contact board 12. KoHTakTHbIT pasbem 12. Platine de raccordement 1. Anclaje para correa de

seguridad
12. Contactos

www.FlyCamOne.com





1. Начало работы

Удалите защитную пленку с объектива. Вставьте подходящую  SD-Card (до 2GB) в слот для SD.

Переведите переключатель [1] в позицию “ON” и нажмите кнопку спуск [2]; 
На дисплее должно появится “ PУ” – камера готова к работе.

С помощью кнопки [3] выберите нужный вам режим. 
Для начала/конца записи нажмите кнопку [2].
2. Скачивание данных
Выберите  режим ”PC” и подключите камеру через USB кабель к вашему компьютеру.
FCO²  будет отображена как съемный диск. Не перепутайте вашу камеру с другими съемными дисками. Скопируйте видео файлы на жесткий диск. 

БЕЗОПАСНО Извлеките USB устройство через извлечение USB устройств.
Конечно, вы можете просто воткнуть SD карту из камеры в SD слот на вашем компьютере.
3. Зарядка камеры

Зарядка начнется сразу после присоединения камеры к компьютеру.

Обычно, зарядка занимает около 3-х часов.

Статус заряда батареи отображается в % к примеру : ”99”,”66”,”33”.

Перезарядите батарею, когда на экране написано “CH”.
4. Режимы работы
4.1 Запись видео  [UR] (”VR”)
Запись ведется в разрешении 640х480 – 25 кадров в секунд.

Минута записи занимает около 50Мб. 

Во время записи на дисплее должны бегать точки [image: image3.png]



4.2 Запись бесконечного видео[UE] (“VE”)
Пишет видео как UP, однако свободное место на карте (минимум 200Мб) резервируется сразу. Запись видео идет по кругу.
4.3 Запись видео в условиях плохого освещения [Ud](”Vd”)
Тоже что и ”UR”, только качество картинки должно получиться лучше. Частота кадров снижена до 20ти.
4.4 Запись видео с пониженным разрешением[UL](“VL”)
Тоже что и ”UR”, только разрешение снижено до 320х240.
Обеспечивает большее время записи (за счет снижения качества).
4.5 Фото [PR]
Делает фотографию  разрешением  1280х1024px. Одна фотография занимает около 100Кб.
Во время фото – на дисплее отображается[image: image4.png]



4.6 Беспрерывное фото [PE]
Делает фото каждые 4 секунды. Запись останавливается, если нажать кнопку пуск или при заполнении карты памяти.
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4.7 Скрытая камера[SR]
Этот режим позволяет установить слежение, за  каким либо объектом.

Встроенный детектор движения распознает движение в поле его зрения (см. картинку справа) через  детектор ИК-излучения на расстоянии до 5ти метров при температуре окружающей среды около 25гр.
Запись будет происходить пока детектор определяет движения.

При заполнении карты памяти запись будет остановлена.
4.8 Скрытая камера -  запись по кругу [SE]
Тоже, что и “SR” только запись идет по кругу.

Для остановки  записи необходимо нажать кнопку стоп [2].

4.9 Скрытая камера в условиях плохого освещения [Sd]
Тоже что и ”SR”, только качество картинки должно получиться лучше. Частота кадров снижена до 20ти.
4.10 Скрытая камера с пониженным разрешением
Тоже что и ”UR”, только разрешение снижено до 320х240.
4.11 Запись звука (Диктофон) [AR]
Записывает только звук.

4.12 Скачивание данных и зарядка [PC]
Режим сопряжения с ПК.  Камера будет заряжаться пока подключена – зарядка занимает до 3х часов.

4.13 Веб камера [WC]
В данном режиме камера работает как WEB камера. Драйвера можно скачать с сайта www.FlyCamOne.com/driver.
5. Использование
5.1 Состояние батареи

Состояние батареи отображается как 99,66,33 или CH (зарядка)

5.2 Съемка перевернутого на 180 видео.

Нажмите кнопку спуск[2] второй раз после того как “RY” было отображено. Все режимы будут повернуты на 180°.
Запись ведется «вверх ногами».
5.3 Переполнение памяти [MF]
Переполнена карта памяти. Дальнейшая запись не возможна.
5.4 Удаление последней записи [dL]

Удаление последней записи(не важно фото это было или видео)
5.5 Подключение крепежного устройства 
Держатель может быть установлен почти везде с помощью поставляемой в комплекте ленты.

Держатель может быть использован для подачи дополнительного  питания, а так же предоставляет возможность управлять камерой (кнопка спуск [2]).   Устанавливайте камеру с особой осторожностью как показано на картинке ниже.
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Никогда не замыкайте контакт 4 с остальными…

Использование внешнего спуска:

В режимах "VR", "VE", "VL", "SR", "SE", "SL" и фото режиме "PE" запись ведется пока контакты 1 и 2 замкнуты, и останавливается - когда разомкнуты.

В фото режиме "PR" только одно фото будет снято при замыкании 1 и 2. Для снятия следующего фото необходимо разомкнуть и замкнуть контакты.

Ограниченная гарантия на батарею:
Емкость поставляемой LiPo батареи будет уменьшаться со временем. 

Гарантия на нее не распространяется.
6. Обновление прошивки

В настоящее время есть 2 модификации камер FlyCamOne² на разных микрочипах.
Вы можете выяснить версию вашу версию по иероглифу под поворотной частью камеры.

	Версия камеры
	Прошивка

	FlyCamOne² | Version 3 - 8
	Firmware 4.01 + Pure Nature

	FlyCamOne² | Version [image: image6.jpg]J\



 
	только Firmware 4.01. (8)


Внутренняя память может быть записана только за один сеанс(нельзя прерывать процесс записи).

Во время установки ПО на ваш компьютер, все антивирусные программы должны быть выключены. В противном случае, прошивка может быть установлена некорректно или ПО может не работать совсем.
6.1 Firmware Update 4.01
Данная прошивка улучшает качество картинки и записи звука. 

Дата и Время  записи синхронизируется с ПК. 

Архив: http://www.tomica.de/flycamone/download/FlyCamOne2_Firmware401_full.zip

В этом архиве вы найдете:
ПО для прошивки, файл прошивки  и "Read me" файл с инструкцией.

6.2 Firmware Update PureNature 1.0
Данная прошивка предназначена для записи природы.
Она включает в себя несколько новых режимов для фото съемки:


P0 – фото каждые 30 секунд
P1 – фото каждую минуту
P5 – фото каждые 5 минут
P3 – фото каждые 30 минут
P6 – фото каждый час

Таким образом вы можете запечатлеть как растет  цветок или растение, или даже осиное гнездо.

Дата и Время записи также синхронизируется с ПК.

Архив: http://www.tomica.de/download/FlyCamOne2_pureNature_10full.zip
В этом архиве вы найдете:
ПО для прошивки, файл прошивки  и "Read me" файл с инструкцией.


Архив: http://www.tomica.de/FCO2/download/FlyCamOne2_pureNature_10.zip
В этом архиве только прошивка.

6.3 Firmware Update 4.01 (8)

!!!Только для  FlyCamOne² с надписью [image: image7.jpg]J\



 сзади!!!
Это ПО подойдет только для камер которые имеют следующий китайский иероглиф с обратной стороны поворотной части камеры. [image: image8.jpg]J\




Прошивки других версий не будут работать с этой версией камеры и наоборот. 
Архив: http://www.tomica.de/flycamone/download/(8)%20FlyCamOne2_Firmware401_full.zip

В этом архиве вы найдете:
ПО для прошивки, файл прошивки  и "Read me" файл с инструкцией.
7. Часто задаваемые вопросы
Как долго я могу записывать видео?
Все зависит от размера вашей SD карты. Вы можете записать около 45 минут на карту размером 2GB. 

Как мне посмотреть отснятое видео? 
Камера поставляется с USB кабелем. Используйте его для связи с ПК. После соединения камеры и ПК, должен появиться новый съемный диск. Скопируйте видео на ваш диск и открывайте файлы с помощью Media Player и пр.

SD карта не держится в камере
SD карта должна входить в слот с небольшим усилием, достаточно глубоко. Вставляйте карту, пока не услышите "click". 

Можно ли использовать мини или микро SD (Mini or Micro SD)? 
Да.  Используйте адаптер переходник.
На сколько минут хватает заряда батареи?
Обычно хватает на 15-20 минут (при температуре 20-30 градусов). 

Возможно ли заменить батарею, если она села? 
Внутренняя батарея (1Cell Lipo 220mAh 3,7V) подключена через разъем (или припаяна в более ранних версиях) и может быть заменена. Запасные батареи (покупные) имеют разъем папа/мама. Батареи имеют защитное устройство от перезаряда. 

Как открыть камеру и заменить батарею?
Шаг 1: Вскрываем камеру 
Вскрывать камеру необходимо по красной линии. Используйте острый предмет для вскрытия корпуса. 
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Шаг 2: Замена батареи

Замените батарею согласно полярности

