О фильтре.

Активный фильтр требует доработки платы, поэтому решил навесить пассивный, такой:
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Индуктивность намотал на кольце К10х6х2 М2000-НМ. 140 витков ПЭВ2-0.1мм.

Допуски, конечно, такие не нужны. Конденсатор 0,44 мкф – из двух по 0,22мкф.

Проверил, работает.
[image: image3.emf]-5,00E+00

0,00E+00

5,00E+00

1,00E+01

1,50E+01

2,00E+01

2,50E+01

3,00E+01

3,50E+01

433,1 433,15 433,2 433,25 433,3 433,35 433,4


Спектр сигнала исходный вверху, с фильтром – внизу.
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   Об индикации вариометра:

   Я еще недостаточно вник в Вашу программу, поэтому выскажу только идеи.

   Мне кажется, надо сделать буфер для последних значений высоты за, допустим, 5 сек.
Если измерения и расчеты параметров происходят 1 раз в сек., то при расчете vario брать  среднее значение за 5 сек. высоты в буфере в данный момент минус среднее значение в предыдущую секунду . В соответствии с полученным значением запускать соответствующий файл (или генерировать тон таймером) для звучания в течение 1 сек. Можно даже не пики а непрерывный тон. Высоту тона можно изменять в соответствии с музыкальным рядом, чтобы перекрыть весь диапазон скоростей.      

   Пока вот так…
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