
Инструкция по эксплуатации и настройке регуляторов хода 
«Скорпион» для бесколлекторных моторов. (версия 26V ESC) 

Техника безопасности 

«Скорпион» и их торговые посредники не несут ответственность за то как Вы используете этот 
продукт, за любые повреждения или раны, которые Вы можете получить или вызвать в результате 
неправильного использования.  

Знайте, что электромотор, который подключен батарее и регулятору скорости, может запуститься 
неожиданно и вызвать серьезные травмы. Всегда внимательно проверяйте  их. Держите 
пропеллер подальше от себя и других окружающих предметов.  

Мы настоятельно рекомендуем проводить все настройки без пропеллера или, если мотор стоит на 
вертолете, снимите с него шестерню. 

 Пожалуйста, соблюдайте все местные законы относительно полета самолета на дистанционном 
управлении. Никогда не пролетайте над людьми. 

Комплектация 

Регулятор хода «Скорпион» LBEC ESC…………1 шт. 

Инфракрасная карта программирования…… .….1 шт. 

Инфракрасный приемник………………………….1 шт. 

Инструкция по эксплуатации и настройке…   ….1 шт. 

Стабилизатор напряжения (BEC) 

Регуляторы версии 26V ESC снабжены встроенным стабилизатором напряжения, который 
автоматически преобразовывает напряжение батареи в 5.7вольт для питания Вашего приемника и 
рулевых машинок. Сила тока равна 3 А со скачками до 4А. Ток в 3А будет подаваться при 
использовании от 2 до 6 банок LiPo. 

1.0 Подключение регулятора хода 

 

1.1 Подсоединение батареи 

Припаяйте разъемы к батарее и регулятору, соблюдая полярность. При соединении регулятора 
и батареи красный провод  регулятора должен соединяться с красным проводом батареи, черный 
провод регулятора должен соединяться с черным на батарее. Также не забывайте следовать 
инструкциям, прилагающимся к батарее. 

1.2 Соединение регулятора с мотором 



Оголите 3 (красный, желтый и черный) провода, идущих от регулятора, на необходимую длину. Мы 
рекомендуем Вам использовать круглые разъемы для соединения с мотором, так как наши моторы 
идут с уже предустановленными круглыми разъемами и включают набор разъемов «мама» для 
подсоединения к регулятору. Припаяйте разъемы на регулятор, соответствующие разъемам для 
вашего двигателя или просто спаяйте провода от двигателя или регулятора друг с другом. При 
подключенной батарее не позволяйте оголенным частям проводов касаться друг друга. 
Обеспечить это можно применением термоусадочных трубочек. 

1.3 Соединение с приемником. 

Подсоедините разъем для приемника ( три маленьких цветных проводка с пластиковым разъемом 
на конце) к каналу газа  приемника. НЕ подсоединяйте батарею для приемника, так как регулятор 
обеспечивает необходимое питание через разъем для приемника. 

1.4 Изменение направления вращения (по необходимости) 

Включите питание и узнайте направление вращения мотора. Если его необходимо изменить 
просто поменяйте 2 разъема от регулятора к мотору местами. Также Вы можете использовать 
карту программирования для изменения направления вращения. 

1.5 Установка регулятора хода на модель. 

Устанавливайте регулятор так, чтобы не закрывать радиатор охлаждения. Мы рекомендуем 
использовать застежку на липучке, кабельную стяжку или двухсторонний скотч. При установке 
проверьте, не будут ли тереться провода об вращающийся ротор мотора. 

2.0 Начало использования. 

2.1 Убедитесь, что регулятор подключен к правильному каналу в приемнике. 

2.2 Включите передатчик и выставите ручку газа в нулевое положение (уберите газ) 

2.3 Подсоедините батарею к регулятору скорости. 

2.4 Регулятор хода должен запищать 4 раза, это означает что он готов к работе. 

Внимание! 

Регулятор хода не будет подавать напряжение на мотор, если во время подключения батареи 
ручка газа будет НЕ в нулевом положении. Чтобы исправить это, Вы должны сдвинуть ручку газа в 
нулевое положение, отсоединить батарею, а затем снова подсоединить ее. 

Всегда включаете СНАЧАЛА передатчик, а ЗАТЕМ приемник. Некоторые приемники с функцией 
“fail safe” а также приемники фирмы Spectrum могут внезапно включить мотор. Всегда держитесь 
подальше от пропеллера, когда подключаете батарею. 

Если ваш регулятор не может установить связь с приемником, то мотор будет подавать сигналы, а 
оранжевый диод на регуляторе  будет светиться не мигая. 

3.0 Особенности регуляторов «Скорпион» 

Все программируемые настройки регуляторов «Скорпион» версии 26V ESC настраиваются через 
карту программирования, идущую в комплекте. Поэтому нет никакой нужды докупать различные 
кабели и карты для настройки 

Регуляторы «Скорпион» поставляются с заводскими настройками, которые рекомендуются для 
большого числа применений. Настройки могут быть изменены пользователем по желанию. См. 
раздел 6.0 



Особенности: 

Безопасное включение Чтобы задействовать регулятор, газ должен 
находиться в нулевом положении (в положении 
тормоза) во время подключения батареи. В 
противном случае питание на мотор подаваться 
не будет и нужно будет поставить газ в нулевое 
положение, а затем переподключить батарею 

Потеря сигнала (fail safe) Регулятор прекратит подачу напряжения на 
мотор в целях безопасности, если сигнал 
пропадет более чем на 3 секунды или сигнал 
будет поступать с помехами 

Отсечка напряжения Вы можете выбрать тип отсечки напряжения 
(выключение или уменьшение мощности) когда 
оно достигает определенного 
запрограммированного уровня отсечки. 

Ограничение силы тока Паспортная токоотдача у регулятора 
приблизительно на 10 %  меньше реально 
достижимой. Это позволяет избежать 
перегрузки регулятора. Но если вы, например, 
используете регулятор на 60 А, а мотор на 100, 
то такая система не будет работать корректно, 
даже на низких оборотах.  

Защита от перегрева При достижении 95 градусов, регулятор 
уменьшит напряжение подаваемое на мотор на 
50% (диод замигает красным) Чтобы вернуть 
его в нормальное состояние нужно сбросить газ 
до конца, а затем снова его прибавить. Если 
регулятор нагрет выше 60 градусов, то при 
включении мотор будет пищать и 
раскручиваться не будет. 

Тормоз Останавливает вращение мотора при убранном 
газе  

Тайминг Настройка тайминга может улучшить 
параметры работы мотора. Заводская 
настройка регулятора- автоматическая 
настройка и приспосабливание под 
подключенный двигатель. 

Диод 
 

Светодиод используется для программирования 
регулятора. Также он показывает, когда уровень 
заряда батареи становится низким. 

Газ 
 

Выбор типа модели: самолет, вертолет, 
автомобиль 
 

 

4.0 Первоначальная настройка. 

Вы  должны выполнить первоначальную настройку газа перед первым использованием 
регулятора. Снимите пропеллер/адаптер с мотора перед началом выполнения настройки. 

4.1 Настройка диапазона ручки газа ( полный газ и остановка) 

4.2 Включите передатчик и установите газ в максимальное положение 

4.3 Подсоедините батарею к регулятору. Приблизительно после 2х секунд диод начнет быстро 
мигать, затем после еще одной секунды мотор должен пропищать 2 раза, подтверждая, что 
максимальное положение газа установлено. (Если вы оставите ручку газа в таком же положении в 
течение 10 секунд, то регулятор  вернет заводские настройки.) 



4.4 Сдвиньте ручку газа в минимальное положение в течение 10 секунд после предыдущей 
операции. Диод должен быстро мигнуть. Затем вы должны услышать 2 коротких пика, говорящих о 
том, что минимальное положение ручки газа установлено. Данная настройка проводится только 
один раз, так как данные сохраняются в памяти регулятора. Вы можете сбросить эти настройки, 
выполняя пункты 4.1-4.3. 

5.0 Подключение регулятора к карте программирования 

Ваш регулятор настраивается с помощью инфракрасных приемника и карты программирования. 

Подсоедините ваш ик приемник к регулятору хода так, чтобы коричневый провод на регуляторе 
совпадал с пометкой «Black» на приемнике. 

   
 

 5.1 
Как только вы подключили ик приемник, переключите переключатель  в сторону пометки «IRS». 

5.2 Подсоедините батарею к регулятору.  Мотор даст 3 коротких пика и регулятор 3 раза моргнет 
красным светом. 

5.3  Ваш ик приемник теперь готов получать сигнал от карты программирования. 

Внимание! 

Ик лучи могут интерферироваться с прямыми солнечными, поэтому Мы рекомендуем настраивать 
вашу модель дома,  или в тени. 

Перед полетом Нужно обязательно переключить выключатель на ик приемнике в сторону пометки 
«PPM» 

6.0 Использование карты программирования. 

Все настройки регулятора могут быть изменены через карту программирования. 



   
 

 

Чтобы изменить или настроить какую либо функцию Вам нужно: 

6.1 Нажать на любую кнопку в разделе функции на карте 

6.2 Ввести число в разделе чисел на карте 

6.3 Нажать на кнопку «Enter» 

Пример: Установка отсечки при низком напряжении на 9.5 вольт. Нажмите “LVC” затем “0” затем 
“9* затем “5” затем “Enter”. Если настройка прошла успешно, то мотор запищит, а диод замигает 
красным. При ошибке настройки, мотор не будет подавать сигналы, а диод не будет мигать. 

Внимание! 

Заметьте, что есть определенный лимит времени, начинающийся с момента когда Вы нажимаете  
на кнопку в разделе «Функции», в течение которого вы можете выполнять настройку. Если этом 
лимит будет превышен, то мотор не будет пищать, диод не будет мигать, а настройка не будет 
выполнена. 
 

Кнопки из раздела 
«Функции» 

Вводимое число Настройки 

Вышеприведенный пример 095 Отсечка при низком 
напряжении 9.5V 

LVC  
Отсечка при низком 
напряжении 

050-250 Изменение напряжения 
отсечки от 5 до 25 вольт 

BRK 
Тип тормоза 

1* 
2 
3 
4 
5 

Без тормоза 
Очень мягкий тормоз 
Мягкий тормоз 
Сильное торможение 
Очень сильное торможение 



AIR 1* Тип модели «самолет» 
PCT 
 Тип отсечки при низком 
напряжении 

1* 
2 
3 

Уменьшение напряжения на 
50% 
Без  отсечки (мигание диода) 
Увеличение и уменьшение 
оборотов 

MAT 
Время полной раскрутки 
мотора 

1* 
2 
3 
4 
5 

0,15 сек 
0,3 сек 
0,45 сек 
0,7 сек 
1,3 сек 

CAR\B 
Машина/лодка 

1 
2 

Без реверса 
С реверсом 

СОР 
Защита от перегрузок 

1* 
2 

Защита включена 
Защита выключена (эта 
функция ликвидирует 
гарантийный ремонт) 

FREQ  
Частота  

1* 
2 
 
3 

8Кгц (стандартная) 
18Кгц (для моторов с низким 
сопротивлением) 
32Кгц (для моторов с очень 
низким сопротивлением) 

SS 
Мягкий старт 

1* 
 
 
 
2 

Мягкий старт без опции 
говернера, для использования 
на канале газа 12секундной 
задержки при раскрутке до 50% 
мощности 
Мягкий старт с опцией 
говернера, (см настр 
говернера) требует 
дополнительный канал 

RO  
Изменение направления 
вращения 

1* 
2 

По часовой 
Против часовой 

TIM 
тайминг 

1* 
2 
3 
4 
5 
6 

Авто определение 
5 градусов 
15 градусов 
20 градусов 
25 градусов 
30 градусов 

GOV 
говернер 

50 
60 
70 
80 
90 

50%RPM 
60%RPM 
70%RPM 
80%RPM 
90%RPM 

SB 
Ускоренный старт 

1 
2* 

On 
off 

Enter  Ввод настроек  в регулятор 
Другие кнопки  Другие кнопки буду 

использоваться в следующих 
версиях регуляторов 

*  заводские настройки 

7.0 Мигание диода и звуки мотора 

Ваш регулятор будет мигать и заставлять мотор издавать звуки, согласно событиям приведенным 
в таблице ниже: 

Нет сигнала от приемника при включении Диод будет мигать оранжевым цветом. При 
использовании карты программирования диод 
будет светиться красным и издаст 3 пика, когда 
вы будете входить в режим программирования 



Потеря сигнала во время работы Диод будет мигать красным и 2 раза пропищит 
Нагрев больше 60 градусов во время включения Диод будет постоянно светить красным и мотор 

издаст 2 пика. Чтобы продолжить работу, 
регулятор нужно выключить и дать ему остыть. 

Нагрев до 85 градусов во время работы Напряжение уменьшается вдвое, диод светит 
красным. Чтобы восстановить максимальное 
значение газа нужно убрать ручку газа до конца 
а затем снова его прибавить. 

Предупреждение о низком напряжении Диод будет мигать красным, мотор будет 
пищать 

Предупреждение об отсечке при низком 
напряжении 

Когда напряжение меньше установленного 
напряжения отсечки, красная лампа начинает 
очень быстро мигать 

Защита от перенапряжения Активируется только при положении газа выше 
50%, 
Диод будет быстро мигать красным 

Превышение лимита говернера Когда говорнер достигает 100%, диод 
загорается оранжевым цветом. 

Индикация мягкого старта Диод перестает светиться оранжевым сразу как 
тока режим мягкого старта заканчивается. 

 

8.0 Решение проблем 

Если вы слышите пиканье мотора или видите оранжевое мигание диода: 

Проверьте передатчик. Подключен ли он ? Если да, то 

Проверьте, установлена ли ручка газа в минимальное положение. Регулятор не будет работать 
если ручка газа находится в каком либо другом положении. 

Проверьте соединение регулятора с приемником, с мотором, соединение сервомашинок  с 
приемником. 

Проверьте аккумулятор. Заряжен ли он ?  

Попробуйте другой приемник. 

 


