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Добро пожаловать в мир технологий Spektrum 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Больше не нужно ждать свободной частоты и бороться с помехами вызванными радиошумами мотора, 
регулятора скорости или трением железа о железо. Ушли опасения быть сбитым кем-то случайно включившим 
передатчик на вашей частоте. Вместе с Spektrum™—как только вы готовы, просто включайте и в полет. 
 
 Ваш DX6 работает на частоте диапазона 2.4GHz и использует систему DSM™ (Digital Spread Spectrum 
Modulation-цифровая широкополосная модуляция), что делает ее невосприимчивой к помехам. Эта технология 
запатентована как DuaLink™ , которая действительно передает и принимает сигналы на двух частотах 
одновременно, реализуя, таким образом, многоканальный принцип безопасности. 

 
Только для паркфлайеров 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Система DX6 сконструирована исключительно для летательных аппаратов типа паркфлайеров. Это включает в 
себя все виды электрических и безмоторных самолетов, а так же микро электровертолетов. Хотя система и 
имеет более чем достаточную дальность действия для этого типа летающих моделей, не следует ее применять 
для управления больших моделей, где расстояние может оказаться большим допустимого. 

 
Как работает DSM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Передатчик  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
При включении передатчика система сканирует диапазон 2.4GHz, находит свободный канал и закрепляется на 
нем. 
Далее передатчик ищет второй свободный канал и закрепляется на нем так же. Теперь система передает 
команды на двух каналах диапазона 2.4GHz , обеспечивая двойную безопасность. 
 
Приемник     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Каждый приемник AR6000 работает по запатентованной технологии DuaLink и в действительности это два 
приемника в одном корпусе, поэтому имеет две антенны. При включении первый приемник сканирует диапазон 
2.4GHz пока не найдет специфический код передатчика (так называемый GUID), который он запрограммирован 
распознавать (смотри страницу 24 посвященную привязке), и фиксируется на этом сигнале. Затем второй 
приемник сканирует диапазон the 2.4GHz ,находит второй передаваемый код, который он был 
запрограммирован распознавать, и фиксируется на этом сигнале.  
 
Весь этот процесс занимает менее 5 секунд.  Теперь приемник связан с передатчиком на двух независимых 
каналах и по сути стал неуязвим к помехам, созданным электроникой самой модели или помехам извне. 
Спасибо вам что вы присоединились к обладателям систем семейства Spektrum  и…. наслаждайтесь полетами! 
Команда разработчиков Spektrum  
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Альтернативные языки 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ITALIAN: Per la versione italiana di questo manuale vi preghiamo di vistare il sito 
www.spektrumrc.com 
 
FRENCH: Pour consulter ce manuel en français, visiter le site www.spektrumrc.com 
 
GERMAN: Zur Ansicht der Bedienunsanleitung in den Deutsch besuchen Sie bitte 
www.spektrumrc.com 
 
SPANISH: Para ver este manual en Español entra en www.spektrumrc.com 
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Самолет, Быстрый Старт: 4-Канала/Одинарные Расходы 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Привязка 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Привязка-процесс программирования приемника распознавать особый код присущий единственному 
передатчику. Для того, что бы приемник работал, он должен быть привязан к передатчика. 
 
   Примечание: Ваш приемник был привязан к передатчику на заводе,  имеет установку режимов фейл-сейв 
(fail-safe режим нештатных ситуаций, уменьшение газа и положение каналов при отсутствии или потере 
сигнала) и готов к установке на модель. 
Если вы желаете изменить настройки этого режима после настройки Быстрого Старта, обратитесь к странице  
24 для детального изучения процесса привязки. 
  
 Важно: Удалите фишку привязки после окончания процесса привязки. 
 
Выбор типа модели    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Выбор режима Самолет 
� 

� 

�  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Удерживая одновременно кнопки SCROLL  и INCREASE   Нажимайте кнопку SCROLL до тех пор пока на экране             
 включите передатчик      не появится  надпись “TYP”   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Выключите и снова  включите передатчик 
 
 
 
 
 
 

           Если на экране появилась надпись «АС», проследуйте к шагу 4. 
           Если появилась надпись «НЕ»,  нажимайте на клавишу INCREASE 
           или DECREASE пока на экране не появится надпись «АС». Затем нажмите  
           кнопки SCROLL и INCREASE одновременно чтобы запомнить сделанное 
           изменение типа модели 
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Установки Цифрового Триммирования 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Центрирование  Цифровых Триммеров 
 

 
Если это необходимо, переместите триммеры газа, элеронов, руля высоты и 
направления, в нейтральное положение, перемещая каждый рычаг триммера 
и обращая внимание на значение на дисплее. Все триммеры изначально 
должны быть установлены в нейтраль.             
 
 
 

Реверс Сервомашинок 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Установка Направления Серв 
� 

�  
� 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Удерживая нажатыми клавиши SCROLL и INCREASE   Когда передатчик включен, нажмите и удерживайте кн опки 
 включите передатчик.                       SCROLL и INCREASE пока не услышите биптон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL , если необходимо,  Нажмите кнопку CHANNEL для   Нажмите кнопку INCREASE 
пока не появится надпись REV-NORM на дисплее выбора канала, который вы желаете   или DECREASE для реверса 
      реверсировать    выбранного канала 
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
Настройка перемещений сервомашинок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL  Нажмите кнопку CHANEL    INCREASE  DECREASE 
 пока на дисплее не появится  для выбора канала переме  Для увеличения перемещения  Для уменьшения пе  
 надпись «TRV ADG»  щения которого вы хотите   переместите джойстик вправо  ремещения перемес 
    настроить    затем нажмите эту клавишу   Тите джойстик впра 
        для настройки правого переме  во затем нажмите эту 

щения.  Отпустите клавишу,  клавишу для настрой 
 переместите джойстик  Ки правого перемеще 

        влево. Нажмите эту клавишу  ния. Отпустите клави 
        для настройки левого переме  шу, переместите джой 
        щения    стик влево. Нажмите  
            эту клавишу для нас 

            тройки левого переме 

            щения. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE для возвра 

та в основной режим и выхода из режима функций.   

 

На этом заканчиваются основные настройки быстрого старта для вашего самолета. Для 
дополнительных настроек двойных расходов, экспонент, миксов и т.д., смотрите соответствующую 
страницу в разделе «Содержание». 

 Примечание: если элероны вашего самолета управляются двумя отдельными сервомашинками, 
смотрите раздел «Выбор типа крыла» на странице 33 об особенностях программирования флаперонов. 
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Вертолет, быстрый старт: 5-каналов, вертолеты с механическим 
микшированием 
 
Привязка 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Привязка-процесс программирования приемника распознавать особый код присущий единственному 
передатчику. Для того, что бы приемник работал, он должен быть привязан к передатчика. 
 
Примечание: Ваш приемник был привязан к передатчику на заводе,  имеет установку режимов фейл-сейв ( fail-
safe режим нештатных ситуаций, уменьшение газа и положение каналов при отсутствии или потере сигнала) и 
готов к установке на модель. 
Если вы желаете изменить настройки этого режима после настройки Быстрого Старта, обратитесь к странице  
60 для детального изучения процесса привязки.  
Важно: Удалите фишку привязки после окончания процесса привязки. 
 
Выбор типа модели  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Выбор режима «Вертолет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удерживая нажатыми клавиши SCROLL и INCREASE включите передатчик.   Нажимайте кнопку SCROLL до тех пор пока на экране 

не появится  надпись “TYP”   
 
 

 
 
 
 
 
 
          
 
                   Выключите и снова  включите передатчик 
 
 
       Если на экране появилась надпись «HE», проследуйте к шагу 4. 
       Если появилась надпись «AC»,  нажимайте на клавишу INCREASE 
        или DECREASE пока на экране не появится надпись «HE». Затем нажмите  
        кнопки SCROLL и INCREASE одновременно чтобы запомнить сделанное 
        изменение типа модели 
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Установки Цифрового Триммирования 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Центрирование  Цифровых Триммеров 
 

 
Если это необходимо, переместите триммеры газа, элеронов, руля высоты и 
направления, в нейтральное положение, перемещая каждый рычаг триммера 
и обращая внимание на значение на дисплее. Все триммеры изначально 
должны быть установлены в нейтраль.             
 
 
 

Реверс Сервомашинок 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Установка Направления Серв 
� 

�  
� 

� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Удерживая нажатыми клавиши SCROLL и INCREASE включите                Когда передатчик включен, нажмите и удерживайте 
передатчик.        кнопки SCROLL и INCREASE пока не услышите биптон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL , если необходимо, пока не появится надпись Нажмите кнопку CHANNEL для Нажмите кнопку INCREASE  
REV-NORM на дисплее       выбора канала, который вы                  или DECREASE для реверса 
        желаете реверсировать  выбранного канала 
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 РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
Настройка перемещений сервомашинок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL  Нажмите кнопку CHANEL    INCREASE  DECREASE 
 пока на дисплее не появится  для выбора канала переме  Для увеличения перемещения  Для уменьшения пе  
 надпись «TRV ADG»  щения которого вы хотите   переместите джойстик вправо  ремещения перемес 
    настроить    затем нажмите эту клавишу   Тите джойстик впра 
        для настройки правого переме  во затем нажмите эту 

щения.  Отпустите клавишу,  клавишу для настрой 
 переместите джойстик  Ки правого перемеще 

        влево. Нажмите эту клавишу  ния. Отпустите клави 
        для настройки левого переме  шу, переместите джой 
        щения    стик влево. Нажмите  
            эту клавишу для нас 

            тройки левого переме 

            щения. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE для  

возврата в основной режим и выхода из режима функций.   
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    Наклон кривой 
Настройка нормальной кривой 
 
  Ваш DX6 предлагает три независимых кривых с тремя независимыми регулируемыми точками на 
каждой кривой. Эта функция позволяет сделать раздельные установки кривой в режимах 
«нормально», «сдержанно» и »удержание газа» 
  Каждая из трех точек на кривой независимо регулируется от 0 до 100 процентов. Эти три точки 
соответствуют нижнему, среднему и высокому положению джойстика газа. На заводе значение всех 
трех кривых выставлено как: Низкое 0%, среднее 50%, высокое 100%. Смотрите страницу 78 для 
более детального изучения функции кривых. 
 
 
                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Нажмите кнопку  Нажмите кнопку  Нажмите кнопку INCREASE  
                         SCROLL пока на экране не CHANEL для вы  или DECREASE для регулировки зна- 
           появится надпись PLN бора положения   чения точки выбранного положения 
      джойстика (точка  джойстика 
      расположения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ПОЛОЖЕНИЕ ДЖОЙСТИКА  ИЗНАЧАЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
    (расположение точек на кривой)  Пожалуйста, обратитесь к инструкции прилагаемой к  

L-низкое     вашему вертолету для выяснения необходимых значе- 
2-среднее     ний если, таковые есть. 
H-высокое                                                       L- 0º склонение 
ПРЕДУСТАНОВЛЕНО    2- 5º склонение 
L- 0 %       H- 9º склонение 
2- 50 % 
H- 100 % 
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Кривая газа 
Настройка нормальной кривой газа 
 
Регулировка кривой газа очень похожа на регулировку наклонной кривой в предыдущем разделе. Доступны две 
кривых газа, нормальная кривая и сдержанная. Нормальный или «парящий» газ имеет три точки (L,2, H) а 
сдержанный или «полетный» газ имеет две точки на кривой (L and 2). Вторая кривая активируется 
переключателем полетного режима в верхнем левом углу передатчика. Кривая газа в нормальном режиме, 
когда переключатель в положении назад. Режим сдержанно активирован в положении переключателя вперед. 
Более детально о функции кривой газа смотрите на странице 80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Нажмите кнопку  Нажмите кнопку  Нажмите кнопку INCREASE  
                         SCROLL пока на экране не CHANEL для вы  или DECREASE для регулировки зна- 
           появится надпись TLN бора положения   чения точки выбранного положения 
      джойстика (точка  джойстика 
      расположения) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ПОЛОЖЕНИЕ ДЖОЙСТИКА     
         (расположение точек на кривой)    

L-низкое       
 2-среднее       
 H-высокое                                                    
ПРЕДУСТАНОВЛЕНО      

  L- 0 %        
  2- 50 % 

H- 100 % 
 

На этом заканчиваются основные настройки быстрого старта для вашего вертолета. Для 
дополнительных настроек, таких как дополнительное склонение и кривые газа, удержание газа, 
дистанционное управление чувствительностью гироскопа и т.д., смотрите соответствующую 
страницу в разделе «Содержание». 

Примечание: для вертолетов типа CCPM (Cyclic Collective Pitch Mixing-микширование циклических 
совместных склонений) смотрите установки на странице 88. 
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Важная информация по гироскопам 
 
Примечание: после тримминга вертолета в полете или после изменения тримма руддера (руля 
направления) важно произвести привязку системы заново для установки положений режима фейл-сейв 
для установки положения руддера в его действительную нейтраль. Со многими типами гироскопов 
каждый раз при включении приемника гироскоп воспринимает выходное значение положения 
сервомашинки и устанавливает это положение как центральное для данного полета.  

 Во время первого включения приемника системы DX6 сервомашинки приводятся в положение фейл-
сейв до момента, пока приемник не свяжется с передатчиком. Это может занять несколько секунд. 
Если положение фейл-сейв отлично от триммированного положения, возможно, что гироскоп 
воспримет положение  фейл-сейв как нейтральное вместо оттриммированного нейтрального 
положения. Приведением этих настроек к одному значению такую ситуацию можно предотвратить. 

Коротко говоря, после триммирования вертолета сделайте привязку приемника заново для 
предотвращения дрейфа хвостовой балки. 

Руководство пользователю 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Это руководство разделено на две основные части, вертолеты и самолеты. В конце каждого раздела добавлены 
пустые листы. Когда вы настроили все необходимое данные в конкретной модели, рекомендуем записать их в 
эти листы. Это обезопасит вас от потери данных в редких случаях сбоя памяти системы.  
 
Примечание: Данные доступны онлайн, что позволяет вам вводить, сохранять и распечатывать их, что более 
удобно.  
 
Особенности системы 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• DSM™ Цифровая широкополосная модуляция 
• Память на 10 моделей 
• Двойные расходы на элероны и элеватор 
• Экспоненты на элероны и элеватор 
• Двойные расходы и экспонента могут быть совмещены на один переключатель 
• Совместимость тренерской системы Spektrum™ and JR® . 
• Регулируемая длина джойстиков 
• Триммирование газа с воздействием только на малый газ 
• Две скорости пролистывания опций 
• Умная система фейл-сейв 
• Цифровое триммирование для точных регулировок 
 
Специфические особенности в режиме самолета 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Микширование элерон-рудер 
• Микширование элеватор-флапероны 
• Микширование флапероны-элеватор 
• Режим флаперонов 
• Режим «Дельта» 
• Дифференциал по элеронам 
• Режим V-tail (V-управление) 
• Программирование режимов газа 
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Вертолеты, особенности 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Регулировка кривой газа по трем точкам 
• Три кривых с трехточечной настройкой 
• Переключатель режима полета может совмещать переключения кривой газа, двойных расходов, экспоненты, 
чувствительности гироскопа, наклон кривых. 
• Удержание газа 
• Микс вращения вверх и вниз 
• Один программируемый микс 
• Поддержка  120° CCPM микширования 
• Независимые установки цифрового триммирования для каждого полетного режима. 
 
AR6000 Приемник 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• DuaLink™совмещает два приемника в одном корпусе  
• Ультра легкий  7 грамм 
• Компакт дизайн 39 x 39 x 9mm 
• Умный режим фейл-сейв предотвращает запуск мотора если передатчик не включен и дает малый газ при 
потере сигнала.  
• Короткая антенна длиной 9.5 см для большего удобства 
• Легкая и простая фишка для привязки приемника  
 
Приемник, спецификация 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
• Модель AR6000 
• Тип: 6-каналов только для паркфлайеров 
• Размеры: 39 x 39 x 9mm 
• Вес: 7 грамм 
• Рабочая частота: 2.400–2.485 
• Антенна приемника: 9.5 см 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Фишка привязки- только паркфлайеры 
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Сервомашинки, Спецификация  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
• Модель: SPMS75 
• Размеры: (ДxШxВ) 23 x 12 x 24mm 
• Вес: 7.5 грамм 
• Усилие: 0.5 кг при напряжении питания 4.8V 
• Быстродействие: .12 sec при напряжении питания 4.8V 
• Рабочее напряжение: 3.2–6.0V 
• Тип мотора: без сердечника 
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Зарядка передатчика 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Передатчик 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Важно заряжать полностью аккумуляторную батарею перед каждой сессией полетов непосредственно. 
Зарядное устройство прилагаемое в комплекте системы типа (SPM7105) сконструировано для зарядки с током 
50мА. Для первичного заряда или если передатчик не использовался несколько месяцев, необходимое время 
заряда 24 часа, что обеспечит полный заряд аккумуляторов.  
to achieve a full charge. Последующие зарядки допустимо проводить в течение 10-12 часов ( приблизительно за 
ночь). Многие моделисты используют быстрые зарядки. В DX6 отсутствует встроенный диод в цепи заряда, 
поэтому допустимо использование зарядных устройств с быстрым зарядом, однако вы обязаны знать, что 
отрицательный вывод в передатчике Spektrum™ подключен к центральному выводу разъема. При 
использовании зарядного устройства приобретенного отдельно от данной системы убедитесь в том, что 
центральный вывод разъема имеет отрицательную полярность. В противном случае есть риск повредить 
систему. 
 
                                                                                     Черный плюс 
 
 
 
 
                                                                                           Красный минус 
 
Важно знать! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Отрицательный вывод в передатчике Spektrum™ подключен к центральному выводу разъема. При 
использовании зарядного устройства приобретенного отдельно от данной системы убедитесь в том, что 
центральный вывод разъема имеет отрицательную полярность. В противном случае есть риск повредить 
систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Центральный контакт «минус» 
                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                    Внешний контакт «плюс»    
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Тренинг система 
DX6 передатчик имеет встроенную тренировочную систему. Передатчик может быть использован как 
аппаратура тренера или ученика по выбору DX6 совместим со всеми аппаратами Spektrum™ and JR®  ,в 
которых встроены тренировочные системы. Для этого необходим дополнительный шнур типа SPM6805 
приобретаемый отдельно. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Тренерский разъем 
                 
 
 
  Кнопка «тренер» 
 
 
 
 
 
                                                                            Дополнительный 
                                                                              тренерский 
                                                                                шнур 
 
 
 
 
 
 
Работа тренерской системы 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Отрегулируйте триммеры и направление Серв одинаково на пульте тренера и пульте ученика. 
 
2. Вставьте дополнительный шнур в оба передатчика. 
 
3. Включите мастер-передатчик (передатчик тренера). 
 
Примечание: пульт ученика должен оставаться выключенным. 
 
4. Проверьте управление вашим самолетом с пульта тренера. 
 
5. Нажмите кнопку «trainer» на тренерском передатчике и проверьте управление с пульта ученика. 
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Назначение и расположение органов управления: Самолет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
                                                                                                                            Антенна 
 
                                                                                                                                ЖКИ дисплей 
                                   Триммер газа                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                               Триммер руля высоты 
                                                                                                                                                             
Ручка для переноски                                                                                                                         кнопка отсечки газа 
Кнопка «тренер» 
                                                                                                                                                                           Дополнит/     
                                                                                                                                                                           флапероны 
выключатель  
механизма                двойные расходы 
                   элеронов 
двойные расхо 
ды руля высоты 
 
             джойстик 
джойстик                    элероны-руль 
газ-руддер                                                                                                                                       высоты    
                                               
            
 
ушко крепления                триммер 
ремешка                 элеронов
             
триммер            выключатель 
руддера            питания 
 
 
 
   кнопки ввода 
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ГЛАВА 1: ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМ 
 
РЫЧАГИ ЦИФРОВОГО ТРИММИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для ультра точной настройки DX6 оборудован четырьмя цифровыми триммерами с прямой индикацией 
значений тримминга. При вводе значений дисплей меняется автоматически на показания значения тримминга 
текущего канала. По завершении триммирования экран меняется на предыдущий автоматически спустя 2-3 
секунды. 
Отличительной особенностью системы DX6 является то, что значение тримминга заносится в память системы 
автоматически. Это исключает необходимость в ранее используемых программных функциях, таких как память 
смещения тримминга, память смещения руддера и тримминг замедления (для вертолетов), 
В режиме вертолетов система DX6 предоставляет возможность раздельного триммирования значений для 
каждого полетного режима (нормально, сдержанно, удержание газа), что замещает ранее востребованные 
функции тримминга замедления. Ввиду этого рычаги триммирования активны и независимы на всех полетных 
режимах и «помнят» данные триммирования по каждому режиму независимо. Эта особенность так же замещает 
ранее необходимую функцию смещения руддера, таким образом, теперь есть набор полностью независимых 
установок тримминга для режима удержания газа. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ ПРИЕМНИКА 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                   Импульсы сигнала (белый или желтый провод) 
                
                                                                                                                                                  «Плюс» питания (красный провод) 
                                                                                                                                                    «Минус» питания (черный провод) 
                                                                                                   
                                                                    батарея/привязка    
                                           
                                                                               газ / канал 1        
                                                                      элероны / канал 2 
                                                 
                                                               руль высоты / канал 3             
                                                                        руддер / канал 4 
           
                                                                    механизм / канал 5                
                                вспомогательный , флапероны / канал 6      
 
                                
Альт газа передатчика 
 
Альт функция передатчика делает так, что триммирование ручки газа активно только когда джойстик в 
положении меньшем, чем половина газа. Это обеспечивает легкую, точную регулировку малого газа без 
воздействия на среднее и высокое значение газа.  
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ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 
 
Примечание:  DX6 система содержит литиевую батарею, рассчитанную на 5 лет работы. Она предотвращает 
потерю данных, введенных в передатчик, при отключении или полном разряде основного аккумулятора. Если на 
дисплее появилась надпись «ERROR» или введенные данные сбрасываются к заводским настройкам, 
обратитесь в сервис Horizon Service Center ( смотрите страницу 93 ) для замены литиевой батареи.  
 
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ДЖОЙСТИКОВ 
 
Для регулировки длины джойстиков используйте  2mm ключ Allen для того, что бы ослабить винты 
расположенные внутри наконечника ручки. Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки, затем 
поверните  рифленую часть ручки для регулировки длины. Отрегулировав желаемую длину, затяните винт. 
 
 
 
                                                                      Стопорный винт 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             ослабить 
 
 
 
                                              затянуть 
 
 
 

КРЕПЛЕНИЕ РЕМЕШКА 
 
На фронтальной части корпуса расположено ушко для крепления ремешка приобретаемого дополнительно.  
 
КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ ПРИЕМНИКА 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Расположение антенн под углом 90 градусов.                                           
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенность приемника AR6000 в том, что он содержит два приемника в одном корпусе, у каждого из которых 
своя антенна длиной 9.5 сантиметров. Хотя расположение антенн и не критично по большей части, идеальная 
их ориентация 90 градусов по отношению друг к другу ( смотрите иллюстрацию выше ). Для фиксации антенн 
можно использовать обычный скотч. 
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ТЕСТ ДАЛЬНОСТИ 
 
 
 
                                                                      
 
 
                                                                                                                      30 метро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед каждой сессией полетов и особенно на новой модели важно сделать тест дальности. В системе DX6 при 
нажатии на кнопку привязки на задней части корпуса передатчика падает мощность ВЧ излучения, что дает 
возможность провести тест дальности. 
 
КАК  ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДАЛЬНОСТЬ 
 
1. Оставьте модель на земле и отойдите на 30 метров. 
2. Расположите передатчик в обычное положение для полетов и нажмите кнопку привязки на задней части 
корпуса. Это снизит мощность передатчика. 
 3. Все должно четко управляться на таком расстоянии и с нажатой кнопкой. 
4. Если управление пропадает, обратитесь в Spektrum™ сервисный центр  по телефону 1-877-504-0233. 
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ПРИВЯЗКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Кнопка привязки 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
                                                                      
         
        Аккумулятор/порт привязки 
 
 
                                          Фишка привязки - только для паркфлайеров 
 
Каждый передатчик Spektrum™ имеет свой код GUID (Globally Unique Identifier-глобальный код идентификации). 
Привязка это процесс программирования  приемника распознавать GUID код единственного передатчика. Таким 
образом, приемник воспринимает информацию только с одного предварительно привязанного передатчика, и 
игнорирует все другие. С более чем 4.2 биллионов комбинаций  GUID кода шансы быть поверженным помехами 
от другого передатчика практически отсутствуют. Положения режима фейл-сейв устанавливаются во время 
процесса привязки приемника к передатчику один раз. Требуется только один раз сделать привязку, если вы 
хотите привязать другой передатчик или изменить настройки режима  
Ваш приемник AR6000 был привязан к передатчику на заводе, однако если вы хотите изменить привязку на 
другой передатчик или изменить параметры режима фейл-сейв, необходимо произвести операции указанные 
далее. 
КАК ПРОИЗВЕСТИ ПРИВЯЗКУ 
 
1. При выключенном питании вставьте фишку привязки в порт BAT. 
2. Включите приемник, вставив батарею в пустой разъем приемника. Должен замигать синий светодиод. 
3. Установите джойстик газа в желаемое положение для режима фейл-сейв. (обычно малый газ). 
4. Нажмите и удерживайте кнопку привязки на задней части передатчика и включите передатчик. Кнопка должна 
замигать на 5 секунд, затем оба диода (приемника и передатчика) должны перейти в непрерывное свечение.  
 
ВАЖНО: Выньте фишку привязки после окончания процедуры. 
 
УМНЫЙ ФЕЙЛ-СЕЙВ 
 
В случае потери связи газ устанавливается в положение предустановленное в процессе привязки. Остальные 
каналы остаются в положениях, которые занимали до потери связи. Если приемник включен раньше 
передатчика то все каналы кроме газа устанавливаются в предустановленные значения фейл-сейв, записанные 
при привязке а канал газа не выдает сигнала вообще, и не воздействует на регулятор оборотов.I 
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ГЛАВА 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элероны/канал 2 
 
 
 
 
 
 
Элеватор/канал 3 
 
 
 
 
 
 
Руддер/канал 4                         регулятор

         оборотов 
 
 
 
 
 
 
Механизм/канал 5  
(на усмотрение) 
 
 
 
Вспомогательный/флапероны 
Канал 5 
(на усмотрение)                                                                                                                                                     Мотор 
                         

Батарея 
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       ГЛАВА 3: ГЛАВИШИ ВВОДА И ДИСПЛЕЙ 
 
 На нижней лицевой панели передатчика расположены две клавиши ввода. Клавиши используются для ввода и 
программирования передатчика. Каждая клавиша может быть нажата вверх и вниз. 
 
                     
 
 
 
 
 

ГЛАВА 4: СИГНАЛИЗАЦИЯ И НАПРЯЖЕНИЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ 
 
Когда напряжение питания падает ниже 9.0 вольт, tдисплей начинает отображать мигающую надпись “BAT” и 
озвучивает это восемью прерывистыми тональными сигналами. Это означает что аккумулятор разряжен и 
следует немедленно сажать модель. 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Кода мигает «BAT»  кнопки  ввода не действуют. Если вы находились в режиме функций то 
дисплей автоматически переключится в нормальный режим. 
 
ОТСЕЧКА ГАЗА (заглушить) 
 
Ваш DX6 имеет встроенную функцию отсечки газа.. кнопка отсечки расположена в верхнем правом углу лицевой 
панели передатчика. Эта особенность в первую очередь предназначена для самолетов с ДВС моторами и дает  
возможность заглушить двигатель без воздействия на положение триммирования по газу. При нажатии на 
кнопку отсечки Сервомашинка газа отводит рычаг газа в ноль, ноль газа регулируется функцией «регулировка 
перемещений».  Эта функция не часто используется паркфлайерами. 
 
 Примечание: Функция отсечки газа активна только когда джойстик газа находится в положении менее чем 
полгаза. 
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ГЛАВА 5: РЕЖИМ ВВОДА И ФУНКЦИИ  
 
НОРМАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
 
        АС=Самолет  
       НЕ=Вертолет 
 
 
 
 
          Номер модели 
 
 
          Напряжение на аккумуляторе 
 
 
 
 
 
Когда питание включено на экране можно видеть изображение, иллюстрированное на рисунке выше. Такой вид 
дисплея  мы будем упоминать как нормальный дисплей. 
  
ДИСПЛЕЙ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ТРИММЕРАМ 
 
Функция прямого доступа к триммерам в системе DX6 включается автоматически при нажатии одной из четырех 
кнопок цифрового тримминга (газ, элероны, элеватор, руддер)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии триммеров изображение на дисплее автоматически меняется и показывает значение тримминга на 
триммируемом канале. По окончании триммирования дисплей возвращается к нормальному автоматически 
спустя 2-3 секунды... Максимальное значение триммирования по каждому каналу +/- 40 с шагом 2. 
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СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ 
 
Для входа в системный режим нажмите  
кнопки SCROLL и  INCREASE вверх  одно-     
временно и включите передатчик. Теперь 
вы можете выбрать одну из шести сис- 
темных функций, представленных здесь        выбор типа 
 в виде блок схемы. Нажмите вверх кнопку  модели 
SCROLL для переключения функций    стр. 30 
системного режима. Информация о каждой 
функции расположена на странице  
указанной рядом с названием функции. 
Для выхода из системного режима 
нажмите кнопки SCROLL и INCREASE вверх 
одновременно или выключите передатчик.  
 

Сброс   
     настроек

       стр.31 
 
 
 
 
     выбор переключателя 
     двойных расходов 
     стр. 32 
       
 
 
 
 
 
 
     Выбор типа крыла 
     стр. 33 
 
 
 
 
 
 
 
     Номер модели 
     стр. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ввод названия модели 
     стр. 37 
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РЕЖИМ ФУНКЦИЙ 
Для входа в режим функций включите передатчик и нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL вверх одновременно 
пока не услышите сигнал. Дисплей изменится на показания последней выбираемой ранее функции. Нажмите 
кнопку Scroll для пролистывания функций по очереди согласно блок-схеме далее. Когда выбрана нужная 
функция, нажмите кнопку CHANNEL для выбора необходимого канала. Используйте клавиши INCREASE и 
DECREASE для регулировки параметра высвечиваемого на дисплее. 
 
 
 
 

Реверс           программируемый 
 стр. 38           микс С 

           стр. 49 
 
 
 
 
 
 
Двойные расходы          программируемый 
стр. 39            микс В 
            стр. 49 
 
 
 
 
 
Экспонента           программируемый 
стр.40            микс А 
            стр. 49 
 
 
 
 
 
 
Субтриммирование          тримм смещения 
стр. 41            флапероны-элеватор 
            стр. 47 
 
 
 
 
 
 
Перемещение           дифференциал 
стр. 42         ( активен только при  

включенном режиме  
«флапероны» или 
«дельта» ). 
стр. 47  

 
 
 
Микс элероны-руддер          микс  
Стр. 43            элеватор-флапероны 
            Стр. 45 
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ГЛАВА 6: ФУНКЦИИ (СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ) 
 
ВЫБОР ТИПА МОДЕЛИ 
 
В системе  DX6 возможен выбор двух типов летательных аппаратов, самолет (AC) и вертолет (HE). При входе в 
функцию выбора типа модели на дисплее появляется текущее значение. ( Это будет текущий тип модели как 
установлено на заводе или последняя используемая модель.) Когда вы нажмете кнопки INCREASE или 
DECREASE для изменения типа модели, новый тип модели индицируемый на экране будет мигать. Мигание 
предупреждает вас об изменении типа модели, что предостережет вас от случайного перехода к следующей 
функции или выхода из системного режима.  
 
 
 
          индицирует функцию выбора  
          типа модели 
 
          тип модели 
          АС=самолет 
          НЕ=вертолет 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Нажимайте кнопку SCROLL    Нажимайте кнопки  INCREASE  или DECREASE 
 Пока на дисплее не появится надпись   пока на экране не появится желаемый тип модели 
   «TYP»      (АС или НЕ) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении типа модели все программируемые данные будут установлены согласно 
заводским (настройки по умолчанию). 
 
Вход в функцию выбора типа модели 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “TYP”. 
 
4. Нажимайте кнопу INCREASE или DECREASE пока на дисплее не появится желаемый тип модели (AC = 
самолет,HE = вертолет). 
 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию «сброс данных». 
 
6.Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEKTRUM DX6 • AIRCRAFT PROGRAMMING GUIDE                                                                                                                                               30 



СБРОС ДАННЫХ 
 
Функция сброса данных позволяет вам сбросить все установки к заводским, для каждой конкретной модели (1-
10), для которой вы хотите выполнить перепрограммирование.  Перед тем как пользоваться данной функцией 
необходимо войти в функцию выбора модели и выбрать тот номер модели, который вы хотите сбросить. 
Функция выбора номера модели описана на странице 36.  
 
 
 
          Индицирует функцию сброса данных 
 
 
          Номер сбрасываемой модели 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В системном режиме нажимайте кнопку  Нажмите кнопку CHANEL вниз и кнопку INCREASE 
  SCROLL пока на экране не появится  вверх одновременно (прозвучит сигнал) 
  надпись RESET  
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ СБРОСА ДАННЫХ 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “RESET”. 
 
4. Нажмите одновременно кнопки CHANNEL и INCREASE  для сброса данных (для подтверждения того, что 
данные выбранной модели были сброшены, прозвучит сигнал, а номер модели на мгновение пропадет).  
 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию «выбора модели». 
 
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ 
 
Это позволяет использовать один переключатель при переходе от больших расходов к малым. Глубина 
экспоненты (EXP) так же доступна по каждому элерону и по элеватору, и работает совместно с функцией 
двойных расходов для обеспечения пониженной чувствительности отклонения рулей в пределах нейтрали, но 
при этом, обеспечивая полный ход сервомашинок. Это снижает чувствительность в средней части хода 
джойстиков, но по прежнему допускает полное отклонение рулей в крайних положениях. Смотрите страницу 40 
для регулировки экспоненты.  
 
 
 
 
          индицирует функцию переключателя 
          двойных расходов 
           
 
 
           расположение переключателя 
 
 
 
 
Е.А = элеватор и элерон действуют самостоятельно 
А. = управление двойными расходами элеватора и элеронов на переключателе двойных расходов элеронов 
Е. = управление двойными расходами элеватора и элеронов на переключателе двойных расходов элеронов 
CF =   комбинированная функция управления двойными расходами элеватора и элеронов на переключателе 
GEAR/MIX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее   Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASE  
не появится надпись “D/R SW” пока на экране не появится желаемое расположение 

переключателя 
 

   
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения метода добавления двойных расходов по руддеру смотрите программирование 
двойных расходов руддера на странице 53. Смотрите страницу 40 для регулировки экспоненты.  
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ВЫБОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “D/R SW”. 
 
4. Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASE пока на экране не появится желаемое расположение 
переключателя (E.A, A., E. or CF). 
5.Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию выбора типа крыла.  
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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ВЫБОР ТИПА КРЫЛА 
 
В данной системе доступны и могут быть использованы миксы типа «Флапероны», V- крыло и «ДЕЛЬТА»  для 
моделей, которые требуют их применение. Функция флаперонов используется, когда на каждом крыле стоит 
своя Сервомашинка, и каждый элерон управляется отдельно. Тогда при необходимости оба элерона могут быть 
опущены или подняты, но при этом будут способны выполнять функции элеронов. Микширование типа V 
совмещает в себе функции руддера и элеватора. Функция «Дельта» позволяет элеронам так же действовать в 
качестве элеватора, совмещая независимо обе функции. 
 
 
          Индицирует функцию типа крыла 
          FPR - флапероны, VTL - V-тип, 
          DLT - дельта, WING - выбор типа крыла  
           
          OF-выключено 
          ON-включено 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 Нажмите кнопку SCROLL пока нажмите кнопку CHANEL Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASE 
на экране не появится надпись  для выбора функции  для выбора функций «Флапероны» (FPR),  
“MIX VING”    ТИП КРЫЛА  (WNG) или «Дельта» (DLT), или V-тип (VTL). 

V-ТИП (VTL)  
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ВЫБОРА ТИПА КРЫЛА 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “MIX WNG”  
4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора режима Тип Крыла (WNG) или V-тип (VTL). 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию Название Режима  
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
УСТАНОВКА ФЛАПЕРОНОВ 
 
Функция флаперонов используется, когда на каждом крыле стоит своя Сервомашинка, и каждый элерон 
управляется отдельной сервомашинкой. Если вы используете эту функцию, описание далее вам поможет 
сделать необходимые установки.  
• Подключите левый элерон к каналу 6 (AUX) а правый к каналу 2 (AILE) приемника. 
• В режиме регулировки перемещений (страница 42) выставьте перемещение по флаперонам 0% 
в обоих направлениях. Сейчас это полностью нейтрализует активность флаперонов, предотвращая 
перемещение флаперонов вверх или вниз (совместно) при изменении положения переключателя. Позднее 
назначив нужную глубину в любом направлении, этот переключатель может быть использован для опускания 
или поднимания флаперонов.   
 
Примечание: Индивидуальные функции (например, реверс, субтримм, двойные расходы и т.д.)  по-прежнему доступны 
для каждого канала, флаперонов и элеронов. Используйте субтримм для индивидуальной регулировки нейтрали. 
Отрегулируйте максимальное перемещение элеронов. Двойные расходы D/R, экспонента и дифференциал так же 
регулируемы в соответствующих режимах дисплея.  
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ВЫБОР ТИПА КРЫЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 
 
 
 
 

OF-выключено 
ON-включено 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В системном режиме     Нажимайте кнопку INCREASE 

нажмите кнопку SCROLL пока   для активации режима флаперонов 
  на экране не появится надпись 
  “MIX VING”  
АКТИВАЦИЯ ФЛАПЕРОНОВ  (FPR) (РЕЖИМ ТИПА КРЫЛА) 
 
1. В системном режиме нажмите кнопку SCROLL пока на экране не появится надпись “MIX VING”     
 2. Нажимайте кнопку INCREASE для активации режима флаперонов 
 

V-ТИП УПРАВЛЕНИЯ 
 
V-ТИП требует две сервомашинки, подсоединенные к левой и правой частям рулевых поверхностей хвостового оперения. 
Подсоедините левую сервомашинку к каналу 3 (ELE) а правую к каналу 4 (RUD) приемника Индивидуальные функции  
(например, реверс, субтримм, двойные расходы и т.д.)  по-прежнему доступны для каждой сервомашинки. Используйте 
субтримм для индивидуальной настройки нейтрали,  а так же используйте двойные расходы для регулировки перемещений 
элеватора и руддера независимо друг от друга.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока 
 нажмите кнопку CHANEL Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASE 
на экране не появится надпись  для выбора функции  один раз для активации функций 
“MIX VING”     V-ТИП (VTL)    V-тип (VTL). 
. 
 
Примечание: Так же можно активировать одновременно функции флаперонов (FPR) и V-тип (VTL). Хотя такое 
применение и не приветствуется , но вполне возможно. 
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ВЫБОР ТИПА КРЫЛА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
КРЫЛО ТИПА  «ДЕЛЬТА» 
 
Дельта или Элевон микс сконструирован для летающих моделей применяющих две сервомашинки, 
подсоединяемых к двум рулевым поверхностям, которые управляют моделью и по крену и по тангажу. При 
отклонении ручки по каналу элеватора обе поверхности движутся одновременно вверх или вниз и управляют 
тангажом. При перемещении ручки влево или вправо по каналу элеронов обе сервомашинки двигают рулевые 
поверхности в разные стороны, таким образом, управляя моделью по крену как элероны.  
Подсоедините первую сервомашинку к каналу 3 (ELE), а правую к каналу 2 (AILE) приемника. Индивидуальные 
функции  (например, реверс, субтримм, двойные расходы и т.д.)  по-прежнему доступны для каждой 
сервомашинки. Используйте субтримм для индивидуальной настройки нейтрали,  а так же используйте двойные 
расходы для регулировки перемещений элеватора и руддера независимо друг от друга.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В системном режиме     Нажимайте кнопку INCREASE 
нажмите кнопку SCROLL пока   для активации режима «Дельта» 

  на экране не появится надпись   (DLT) 
  “MIX VING”  
 
 
 
АКТИВАЦИЯ РЕЖИМА «DELTA» (DLT) (РЕЖИМ ВЫБОРА ТИПА КРЫЛА) 
 
1. В системном режиме нажмите кнопку SCROLL пока на экране не появится надпись “MIX VING”  
2. Нажмите кнопку DECREASE для активации режима Delta (дельта). 
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ВЫБОР НОМЕРА МОДЕЛИ 
 
Система DX6 имеет память на 10 моделей. Она может запомнить установки 10 моделей самолетов, 10 
вертолетов, или любые их комбинации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В системном режиме     Нажимайте кнопку INCREASE 
нажмите кнопку SCROLL пока   или DECREASEдля выбора 

  на экране не появится надпись   желаемого номера модели  
  “MDL”      от 1 до10. 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ВЫБОРА НОМЕРА МОДЕЛИ 
 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “MDL ”. 
 
4.Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASEдля выбора номера от 1 до 10. 
 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию ввода названия модели.  
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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ВВОД НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ 
 
DX6 позволяет ввести трехзначное название модели для каждой из десяти моделей. Текущая модель будет 
высвечиваться в режиме нормального дисплея.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В системном режиме нажмите   нажмите кнопку CHANNEL для  .Нажмите кнопку INCREASE 
кнопку SCROL пока на дисплее выбора позиции, в которой   или DECREASE  для выбора  
не появится название текущей предполагается изменить   необходимого символа 
модели     символ (будет мигать)   ( А-Я, 0-9, и т.д.) 
 
 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ВВОДА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE.  
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится текущая модель или «АС1». 
 
4.Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора необходимого символа первой буквы названия (будет 
мигать). 
5. Для перехода к второй и третьей букве названия нажмите кнопку CHANNEL (выбранное замигает)  
 
6.Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим выбора модуляции. 
  
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ГЛАВА 7: ФУНКЦИИ (РЕЖИМ ФУНКЦИЙ) 
 
      РЕВЕРС СЕРВОМАШИНОК 
 
Реверс удобная функция используемая при настройке новой модели. Она используется для изменения 
направления движения сервомашинок относительно направления перемещения соответствующего джойстика 
передатчика. Реверс доступен для всех шести каналов.  
 
 
 
                                                                                                                                Канал 
                                                                                                                                              1| THR: газ           
          2| AIL:элероны 
          3| ELE:элеватор 
          4| RUD:руддер 
          5| GER:механизм (уборка шасси напр.) 
          6| FLP:флапероны 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока  Нажмите кнопку CHANNEL пока  Нажимайте кнопку DECREASEL или  
на дисплее не появится  на экране не появится желаемый  INCREASE для изменения  
надпись “REV-NORM”.   канал.     направления сервомашинки. 
 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ РЕВЕРСА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “REV-NORM”. 
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал. 
 
5. Нажимайте кнопку DECREASEL или INCREASE для изменения направления сервомашинки. 
 
6. Нажимайте кнопку SCROLL для входа в функцию  двойных расходов. 
 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ДВОЙНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Различная степень маневренности модели требует изменения степени отклонения рулевых поверхностей. 
Стремительное вращение требует больших отклонений рулей, плавные маневры такие как продолжительный 
плавный крен требуют меньших перемещений . Функция двойных расходов позволяет вам менять степень 
отклонения рулей во время полета одним щелчком переключателя. Двойные расходы доступны и для элеронов 
и для элеватора. Степень отклонения регулируется в пределах 0-125%. Заводские установки для обоих 
положений переключателя (0 и 1) составляют 100%.Любое положение переключателя может быть выбрано как 
положение больших или малых расходов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощенного метода включения двойных расходов обратитесь к стр. 53. 
 
 
    Индицирует функцию  
    двойных расходов. 
        канал 
        AI=элероны 
        EL=элеватор 
         
 
          Положение переключателя 
          (0 или 1) 
 
          значение расходов 
          (0-125%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока   Нажмите кнопку CHANNEL пока  Нажимайте кнопку DECREASEL  
на дисплее не появится надпись на экране не появится желаемый или INCREASE для регулиров-  
  “D/R”     канал.     ки глубины расходов. 

 (AI = элероны и EL = элеватор). 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ 
 
1. Включите передатчик. 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись  “D/R”. 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал (AI = элероны и EL = элеватор). 
5. Число расположенное рядом с выбранным каналом обозначает положение переключателя. “0” обозначает 
верхнее положение а “1” нижнее положение переключателя. 
6.Для смены выбранного переключателя войдите в функцию выбора переключателя двойных расходов в 
системном режиме. (смотрите страницу 32). 
7. Число в центре дисплея означает текущее значение расходов для выбранного канала и положения 
переключателя. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE bдля регулировки глубины расходов (0–125%). 
8. После регулировки расходов в положении 0-переключателя, переключите его в положение 1и отрегулируйте 
это положение тоже. 
9. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора другого канала и отрегулируйте так же величину расходов для обоих 
положений переключателя. 
10. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим «Экспонента» . 
11. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ЭКСПОНЕНТА 
 
Система DX6 предлагает программируемую регулировку глубины экспоненциальности реакции каналов 
элеронов и элеватора на перемещение джойстика. Цель экспоненты в том, что бы снизить степень 
чувствительности рулей в области малых отклонений ручки управления, в то же время, оставляя возможность 
полного хода сервомашинок при максимальном отклонении ручки. Глубина регулировки экспоненты 0–100%. 
Ноль процентов (0%) означает линейность характеристики, а значит, реакция рулей одинаково 
пропорциональна в любой области перемещения джойстика. Сто процентов  (100%) это полностью 
экспоненциальная характеристика. Чем больше значение экспоненты, тем меньше реакция сервомашинки 
будет заметна при перемещении джойстика в пределах малых отклонений от нейтрали. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция экспоненты работает совместно с функцией двойных расходов. Важно понимать, что 
первоочередной должна быть регулировка двойных расходов, а затем экспонент. Экспоненты регулируются для 
каждого положения переключателя независимо (положение 0 или 1) 
 
 
 
                                                                                                                                              
          положение переключателя 
 
 
          глубина экспоненты  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока на   Нажмите кнопку CHANNEL пока  Нажмите кнопку INCREASE 
дисплее не появится надпись “EXP”.   на экране не появится желаемый  или DECREASE  для  

канал.  регулировки глубины  
 экспоненты. 

 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ЭКСПОНЕНТЫ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “EXP”.  
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал (AI = элероны и EL = элеватор). 
 
5. Используя переключатель двойных расходов, выберите положение переключателя, которое необходимо 
отрегулировать (0 or 1). 
6. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  для регулировки глубины экспоненты. 
 
7. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим субтримма. 
 
8. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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СУБТРИММИРОВАНИЕ 
 
Субтриммирование это электронное триммирование доступное для каждого канала. Субтриммирование 
особенно полезно, когда необходимо отрегулировать нейтрали сервомашинок, а механические регулировки 
затруднительны.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать субтриммирование в минимальных пределах, насколько это 
возможно. Если требуется триммирование больше чем на 20-30 пунктов, советуем вам отрегулировать 
положение качалки сервомашинки, повернув ее на один зуб в нужную сторону, или отрегулировать длину или 
положение тяги. 
    Индицирует функцию 
     субтриммирования 
 
 
         выбранный канал 
                      1| THR: газ           
         2| AIL:элероны 
         3| ELE:элеватор 
         4| RUD:руддер 
         5| GER:механизм (уборка шасси напр.) 
         6| FLP:флапероны 
          
         глубина тримма 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL   Нажмите кнопку CHANNEL пока Нажмите кнопку INCREASE или  
пока на дисплее не появится  на экране не появится желаемый DECREASE  для регулировки глубины  
надпись “SB-TRIM”    канал     субтримма  
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ СУБТРИММИРОВАНИЯ. 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “SB-TRIM”  
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал 
 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  для регулировки глубины субтримма.. 
 
6. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим регулировки перемещений. 
 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 
Глубина перемещения каждой сервомашинки по каждому каналу может быть отрегулирована независимо.. 
Регулировка доступна в пределах 0% to 150%. На заводе установлено значение 100% по всем каналам. 
Направление регулировки перемещения совпадает с направлением смещения джойстика или переключателя 
(например, переключатель флаперонов, переключатель механизма). Эта функция полезна для регулировки 
перемещения рулевых поверхностей без механических регулировок. 
 
    Индицирует функцию  
    регулировки перемещений 
 
         выбранный канал 
                       1| THR: газ           
         2| AIL:элероны 
         3| ELE:элеватор 
         4| RUD:руддер 
         5| GER:механизм (уборка шасси напр.) 
         6| FLP:флапероны 
 
         размах перемещений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока  Нажмите кнопку CHANNEL пока Нажмите кнопку INCREASE или на 
дисплее не появится надпись  на экране не появится желаемый. DECREASE для получения желаемой  
 “TRV ADJ.”.    канал.     степени перемещения. 
 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “TRV ADJ.”. 
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал. 
 
5. Переместите джойстик выбранного канала или переключите переключатель в положение, которое 
необходимо отрегулировать. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемой степени 
перемещения. Переместите джойстик в противоположное положение и отрегулируйте перемещение для 
противоположного направления.  
 
6. То же самое можно проделать на других каналах. 
 
7. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим регулировки микширования «Элероны-Руддер»  
 
8. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ЭЛЕРОНЫ-РУДДЕР МИКС 
 
На некоторых аппаратах для выполнения координированных поворотов требуется применение микширования 
элеронов с руддером. Система DX6 позволяет вам сделать такое микширование и отрегулировать степень и 
направление этого микса. Микширование элеронов с руддером может быть постоянно включенным или быть 
отключаемым одним из трех переключателей на выбор ( смотрите страницу 32). 
  
 
    направление микширования 
       
 
          Индицирует функцию  
          микширования 
          элеронов и руддера 
           
          глубина микширования  
          (0-125%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для  
не появится надпись “MIX A-R”.    получения желаемой степени и направления 
        микширования элеронов с руддером. 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ МИКШИРОВАНИЯ ЭЛЕРОНЫ-РУДДЕР (руль направления) 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “MIX A-R”. 
 
4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемой степени и направления микширования 
элеронов с руддером. 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Появление на экране надписи “OF” означает что переключатель микширования стоит в 
положение «выключено». 
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ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МИКСА ЭЛЕРОНОВ И РУДДЕРА 
 
 
 
          индицирует функцию  
          переключателя  
          микса элеронов и руддера 
 
          переключатель микса 
          ON-микс всегда включен 
          S=переключатель механизма 
          А=переключатель двойных  
          расходов по элеронам 
          F1=переключатель флаперонов 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее     Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  пока на  
 не появится надпись “MIX ARS”    дисплее не появится необходимый переключатель. 
 
ВХОД В РЕЖИМ ВЫБОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МИКСА ЭЛЕРОНОВ И РУДДЕРА 
 
1. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “MIX ARS” 
 
2. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  пока на дисплее не появится необходимый переключатель.  
 
3. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим микширования элеватора с флаперонами.  
 
4. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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МИКС ЭЛЕВАТОР-ФЛАПЕРОНЫ 
 
Микс с противоположным знаком (элеватор вверх и флапероны вниз) в основном используется для увеличения 
тангажа. Обычно это применяется в самолетах типа ФАН-ФЛАЙ. Микширование с одинаковым знаком 
(элеватор вверх и флапероны вверх) используют в 3D пилотаже для выполнения альфа-маневров. Эта функция 
так же может быть включена постоянно или быть отключаемой посредством одного из трех переключателей на 
выбор. Смотрите страницу 46 для более детального изучения микширования Элеватор-флапероны. 
 
     Направление микса 
 
          индицирует функцию микса 
          элеватора и флаперонов 
 
 
           
          степень микса (0-125%) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для 
не появится надпись  “MIX E-F”.    получения желаемой степени микширования. 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ МИКШИРОВАНИЯ ЭЛЕВАТОРА И ФЛАПЕРОНОВ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись  “MIX E-F”. 
 
4. Нажимайте кнопки CHANNEL и INCREASE одновременно для установки направления микширования элеватора 
и флаперонов. 
  
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемой степени микширования. 
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ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕВАТОР-ФЛАПЕРОНЫ 
 
 
 
          Индицирует функцию переключателя 
          элеватор-флапероны   
 
          переключатель микса 
          ON-микс всегда включен 
          S=переключатель механизма 
          А=переключатель двойных  
          расходов по элеронам 
          F1=переключатель флаперонов 
 
 
 
 
 
 
    Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее  Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  пока на  
  не появится надпись “MIX EFS”   дисплее не появится необходимый переключатель. 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ВЫБОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕВАТОР-ФЛАПЕРОНЫ 
 
1. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “MIX EFS”. 
 
2. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  пока на дисплее не появится необходимый переключатель. 
 
3. Нажмите кнопку  SCROLL для входа в функцию дифференциала, в случае если в системном режиме 
активированы флапероны или дельта режим. Если флапероны не активированы, то нажатие на кнопку SCROLL 
приведет к входу в режим функции «смещение флапероны-элеватор».  
4. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛ 
 
Функция дифференциала элеронов применяется для корректировки характеристик правого и левого вращения 
модели вдоль продольной оси в зависимости от отклонения джойстика. Для активации дифференциала должна 
быть включена функция флаперонов или дельта функция активируемые в системном режиме. (смотрите 
страницу 35).Так же, каждая рулевая поверхность элероны должна иметь отдельную сервомашинку, правый 
элерон включенный в канал (2) приемника а левый в канал (#6) Flap Aux 1. 
 
 
 
          Индицирует функцию  
          дифференциала 
 
 
          глубина дифференциала 
          0-100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее  Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для  
 не появится надпись “MIX DIF”.   получения желаемой степени дифференциала. 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ДИФФЕРЕНЦИАЛА • ТОЛЬКО РЕЖИМ ФЛАПЕРОНЫ/ДЕЛЬТА  
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Необходимо включить функцию флаперонов (смотрите страницу 33). 
 
3. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
4. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “MIX DIF”. 
 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемой степени дифференциала.  
 
6. Нажмите кнопку  SCROLL для входа в функцию «смещение флапероны-элеватор». 
 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ТРИММИРОВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ МИКСА ЭЛЕРОНЫ-ЭЛЕВАТОР 
 
При включении флаперонов большая часть моделей проявляет склонность менять угол тангажа (при опускании 
флаперонов большая часть моделей задирает нос). 
Функция смещения по элеватору сконструирована для предотвращения этого явления. При активации 
флаперонов функция «смещения» флапероны-элеватор автоматически триммирует элеватор на 
предустановленную величину. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Тримм смещения так же полезен для моделей без флаперонов. Особенно это полезно для 
летающих лодок, которые требуют одни параметры тримминга для взлета и другие для полетных режимов.  
 
 
 
 
          Индицирует функцию тримма смещения 
          флапероны-элеватор 
 
 
          глубина тримма смещения 
          0-125% 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE дл  
 не появится надпись “OFFSET F-E”.   получения желаемой степени и направления 
        смещения элеватора. 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ТРИММИРОВАНИЯ СМЕЩЕНИЯ МИКСА ЭЛЕРОНЫ-ЭЛЕВАТОР 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “OFFSET F-E”. 
 
4. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемой степени и направления смещения 
элеватора.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Полезно включить флапероны во время выполнения предполетных регулировок. 
 
5. Нажмите кнопку  SCROLL для входа в функцию Программируемых Миксов. 
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МИКСЫ (A, B, C) 
 
В режиме самолетов система  DX6 предлагает три программируемых микса (A, B, and C) дающих множество 
дополнительных возможностей. Эта функция позволяет микшировать любые два канала. Микс может быть 
всегда включен или быть отключаемым любым из трех переключателей по выбору. Каждый канал 
идентифицируется своим номером 1-6 (например, 2 = элероны, 4 = руддер, и т.д.). Канал, записанный первым, 
является “мастер” каналом или ведущим каналом. Он является каналом, к которому вы желаете что-то 
замикшировать. Канал записанный вторым является ведомым или канал, который будет замикширован к 
«мастер» каналу. Например, “2/4”  будет значить микширование типа Элероны-Руддер. Каждый раз при 
перемещении джойстика в плоскости элеронов будет автоматически перемещаться руддер с глубиной и 
направлением заранее запрограммированным. Микширование пропорциональное, то есть малое отклонение по 
«мастер»  каналу вызовет малое отклонение рулей по ведомому каналу. Каждый программируемый микс имеет 
микшируемое Смещение. Назначение функции смещения переназначить точку нейтрали ведомого канала.  
 
                      текущий микс                                          
 
 
 
          текущие каналы микса 
 
 
          глубина микса (±125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее  
 не появится надпись “MIX A11”  
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ МИКСОВ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “MIX A11” в правом углу. Это 
программируемый Микс A. Нажав кнопку SCROLL снова можно выбрать микс B и C. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МИКСЫ (A, B, C) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
 
           1| THR: газ           
           2| AIL:элероны 
           3| ELE:элеватор 
           4| RUD:руддер 
           5| GER:механизм  
  «мастер» канал      ведомый  6| FLP:флапероны 
         канал  
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку  CHANNEL пока Нажмите кнопку  INCREASE для Нажмите кнопку DECREASE для  
на экране не появится надпись выбора «мастер» канала (1-6). выбора ведомого канала (1-6) . 
 “MIX A CH”. 
    
  
 
НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ 
 
1.Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX A CH”. 
2. Нажмите кнопку  INCREASE для выбора «мастер» канала (1-6). 
3. Нажмите кнопку DECREASE для выбора ведомого канала (1-6). 
 
 
          переключатель микса 
          ON-микс всегда включен 
          S=переключатель механизма 
          А=переключатель двойных  
          расходов по элеронам 
          F1=переключатель флаперонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране  Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для  
  не появится надпись “MIX ASW”.   выбора переключателя активации. 
 
ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 
1. Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX ASW”. 
2. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора переключателя активации микса или оставьте 
включенным на постоянно оставив надпись «ON» на дисплее.  
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ПРОГРАММИРУЕМЫЕ МИКСЫ (A, B, C) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 
               Микс А Ведущий канал 2 
 
 
 
          Ведомый канал 4  
      
 
          Глубина микса (0-125%) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране  Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для  
  не появится надпись “MIX A”    получения желаемой степени микширования 
 
 
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ МИКШИРОВАНИЯ 
 
1. Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX A”.  
 
2. Для установки глубины микширования ведомого канала отклоните джойстик в нужном  
(вверх/вниз-влево/вправо), затем нажмите кнопку INCREASE для добавления положительного значения микса, 
или кнопку DECREASE для добавления отрицательного микса (+/–125%). При перемещении джойстика в 
плоскости «мастер» канала дисплей показывает глубину микса для текущего направления перемещения ручки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрано иное чем “ON” положение переключателя, для регулировки глубины микса будет 
необходимо переключить его в режим «включено». Если положение переключателя в режиме «выключено», на 
экране будет написано “OF”. 
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СМЕЩЕНИЕ 
 
РЕГУЛИРОВКА СМЕЩЕНИЯ 
 
Цель смещения в переназначении положения нейтрали ведомого канала. Любое желаемое положение может 
быть выбрано в качестве опорной точки смещения. Переместите ручку ведущего канала в желаемое положение, 
затем нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для сохранения этого значения. Это значение теперь записано 
и в цифровом виде индицируется на экране дисплея. 
Теперь, глубина микса в заданном положении смещения установлена в 0. 
 
 
 
 
 
 
 
          текущая глубина микса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку CHANNEL  для входа в режим  Переместите ведущий канал в желаемое  
   Смещения (OFFSET)     положение, затем нажмите кнопку INCREASE или 
        DECREASE для сохранения этого значения 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ СМЕЩЕНИЯ 
 
1. Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране не появится надпись Mix Offset в центре. 
 
2. Переместите ведущий канал в желаемое положение, затем нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для 
сохранения этого значения. Значение смещения высветится на дисплее. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию Программируемый Микс B, нажмите еще раз для входа в 
 MIX C, и третий раз для входа в функцию реверса. 
 
4. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрано иное чем “ON” положение переключателя, для регулировки глубины микса будет 
необходимо переключить его в режим «включено». Если положение переключателя в режиме «выключено», на 
экране будет написано “OF”. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ РУДДЕРА 
 
Программируемые миксы это мощный инструмент, добавляющий множество функциональных возможностей. 
Например, могут быть легко добавлены двойные расходы по руддеру и управляемы при этом любым 
выбранным переключателем. Микшируя руддер-руддер, выбрав (4-4) и желаемый переключатель расходов, 
назначают положительное значение для увеличения перемещения руддера и отрицательное для уменьшения, 
что в итоге дает независимое значение перемещений по каждому направлению. 
Далее показано пошаговое включение двойных расходов по руддеру: 
 
      
       текущий микс А      
              
 
 
          текущие микшируемые каналы 
        
 
          глубина микширования 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Нажмите кнопку SCROLL пока на экране 
  не появится надпись «mix A11». 
 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ РУДДЕРА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на экране не появится надпись «mix A11». 
  
4. Нажмите кнопку INCREASE пока не появится на экране 4 (руддер) в качестве ведущего канала. 
 
5. Нажмите кнопку DECREASE пока не появится на экране 4 (руддер) в качестве ведомого канала. 
 
6. Переместите джойстик в плоскости руддера в нужное направление нажмите кнопку INCREASE или DECREASE 
для установки желаемого значения двойных расходов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Положительное значение увеличивает перемещение руддера, отрицательное уменьшает.  
 
7. Переместите джойстик в плоскости руддера в другое направление для регулировки расходов 
противоположного направления.  
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             переключатель микса 
          ON-микс всегда включен 
          S=переключатель механизма 
          А=переключатель двойных  
          расходов по элеронам 
          F1=переключатель флаперонов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для
 не появится надпись “MIX ASW”.   выбора переключателя 
 
 
 
 
 
 
ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 
1. Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX ASW”. 
 
2. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора переключателя, который будет использован для 
активации микса, или оставьте ON если желаете чтоб он всегда был включен.  
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КАНАЛ

РЕВЕРС

РЕГУЛИРОВКА
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ДВОЙНЫХ РАСХ.
D/R SW

СМЕЩЕНИЕ ПО ЭЛЕВАТО
РУ ПРИ ПОСАДКЕ

ДВОЙНЫЕ
РАСХОДЫ

ЭКСПО
НЕНТА

ПОЛОЖ
      0

ПОЛОЖ
     1

ТИП КРЫЛА

ТИП

ДИФФЕРЕНЦИАЛ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
МИКЛА MIX SW ПОЛОЖЕНИЕ

ПРОГРАММИ
   РУЕМЫЙ
     МИКС

             КАНАЛ
ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
         МИКСА

СМЕЩЕНИЕ
    OFFSET + -ПРИРОСТПРИРОСТ

ГЛАВА 8: Сводная Таблица 
 
  Номер модели      __________________________ 
  Название модели __________________________ 
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ГЛАВА 1: ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОМ 
 
РЫЧАГИ ЦИФРОВОГО ТРИММИРОВАНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для ультра точной настройки DX6 оборудован четырьмя цифровыми триммерами с прямой индикацией 
значений тримминга. При вводе значений дисплей меняется автоматически на показания значения тримминга 
текущего канала. По завершении триммирования экран меняется на предыдущий автоматически спустя 2-3 
секунды. 
Отличительной особенностью системы DX6 является то, что значение тримминга заносится в память системы 
автоматически. Это исключает необходимость в ранее используемых программных функциях, таких как память 
смещения тримминга, память смещения руддера и тримминг замедления (для вертолетов), 
В режиме вертолетов система DX6 предоставляет возможность раздельного триммирования значений для 
каждого полетного режима (нормально, сдержанно, удержание газа), что замещает ранее востребованные 
функции тримминга замедления. Ввиду этого рычаги триммирования активны и независимы на всех полетных 
режимах и «помнят» данные триммирования по каждому режиму независимо. Эта особенность так же замещает 
ранее необходимую функцию смещения руддера, таким образом, теперь есть набор полностью независимых 
установок тримминга для режима удержания газа. 
 
НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ ПРИЕМНИКА 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
                                                                                                                                                   Импульсы сигнала (белый или желтый провод) 
                
                                                                                                                                                  «Плюс» питания (красный провод) 
                                                                                                                                                    «Минус» питания (черный провод) 
                                                                                                   
                                                                    батарея/привязка    
                                           
                                                                               газ / канал 1        
                                                                      элероны / канал 2 
                                                 
                                                               руль высоты / канал 3             
                                                                        руддер / канал 4 
           
                                                                    механизм / канал 5                
                                вспомогательный , флапероны / канал 6      
 
                                
Альт газа передатчика 
 
Альт функция передатчика делает так, что триммирование ручки газа активно только когда джойстик в 
положении меньшем, чем половина газа. Это обеспечивает легкую, точную регулировку малого газа без 
воздействия на среднее и высокое значение газа.  
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ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 
 
Примечание:  DX6 система содержит литиевую батарею, рассчитанную на 5 лет работы. Она предотвращает 
потерю данных, введенных в передатчик, при отключении или полном разряде основного аккумулятора. Если на 
дисплее появилась надпись «ERROR» или введенные данные сбрасываются к заводским настройкам, 
обратитесь в сервис Horizon Service Center ( смотрите страницу 93 ) для замены литиевой батареи.  
 
РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ДЖОЙСТИКОВ 
 
Для регулировки длины джойстиков используйте  2mm ключ Allen для того, что бы ослабить винты 
расположенные внутри наконечника ручки. Ослабьте винт, повернув его против часовой стрелки, затем 
поверните  рифленую часть ручки для регулировки длины. Отрегулировав желаемую длину, затяните винт. 
 
 
 
                                                                      Стопорный винт 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             ослабить 
 
 
 
                                              затянуть 
 
 
 

КРЕПЛЕНИЕ РЕМЕШКА 
 
На фронтальной части корпуса расположено ушко для крепления ремешка приобретаемого дополнительно.  
 
КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ ПРИЕМНИКА 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Расположение антенн под углом 90 градусов.                                           
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особенность приемника AR6000 в том, что он содержит два приемника в одном корпусе, у каждого из которых 
своя антенна длиной 9.5 сантиметров. Хотя расположение антенн и не критично по большей части, идеальная 
их ориентация 90 градусов по отношению друг к другу ( смотрите иллюстрацию выше ). Для фиксации антенн 
можно использовать обычный скотч. 
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ТЕСТ ДАЛЬНОСТИ 
 
 
 
                                                                      
 
 
                                                                                                                      30 метро 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед каждой сессией полетов и особенно на новой модели важно сделать тест дальности. В системе DX6 при 
нажатии на кнопку привязки на задней части корпуса передатчика падает мощность ВЧ излучения, что дает 
возможность провести тест дальности. 
 
КАК  ПРОТЕСТИРОВАТЬ ДАЛЬНОСТЬ 
 
1. Оставьте модель на земле и отойдите на 30 метров. 
2. Расположите передатчик в обычное положение для полетов и нажмите кнопку привязки на задней части 
корпуса. Это снизит мощность передатчика. 
 3. Все должно четко управляться на таком расстоянии и с нажатой кнопкой. 
4. Если управление пропадает, обратитесь в Spektrum™ сервисный центр  по телефону 1-877-504-0233. 
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ПРИВЯЗКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Кнопка привязки 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
                                                                      
         
        Аккумулятор/порт привязки 
 
 
                                          Фишка привязки - только для паркфлайеров 
 
Каждый передатчик Spektrum™ имеет свой код GUID (Globally Unique Identifier-глобальный код идентификации). 
Привязка это процесс программирования  приемника распознавать GUID код единственного передатчика. Таким 
образом, приемник воспринимает информацию только с одного предварительно привязанного передатчика, и 
игнорирует все другие. С более чем 4.2 биллионов комбинаций  GUID кода шансы быть поверженным помехами 
от другого передатчика практически отсутствуют. Положения режима фейл-сейв устанавливаются во время 
процесса привязки приемника к передатчику один раз. Требуется только один раз сделать привязку, если вы 
хотите привязать другой передатчик или изменить настройки режима  
Ваш приемник AR6000 был привязан к передатчику на заводе, однако если вы хотите изменить привязку на 
другой передатчик или изменить параметры режима фейл-сейв, необходимо произвести операции указанные 
далее. 
КАК ПРОИЗВЕСТИ ПРИВЯЗКУ 
 
1. При выключенном питании вставьте фишку привязки в порт BAT. 
2. Включите приемник, вставив батарею в пустой разъем приемника. Должен замигать синий светодиод. 
3. Установите джойстик газа в желаемое положение для режима фейл-сейв. (обычно малый газ). 
4. Нажмите и удерживайте кнопку привязки на задней части передатчика и включите передатчик. Кнопка должна 
замигать на 5 секунд, затем оба диода (приемника и передатчика) должны перейти в непрерывное свечение.  
 
ВАЖНО: Выньте фишку привязки после окончания процедуры. 
 
УМНЫЙ ФЕЙЛ-СЕЙВ 
 
В случае потери связи газ устанавливается в положение предустановленное в процессе привязки. Остальные 
каналы остаются в положениях, которые занимали до потери связи. Если приемник включен раньше 
передатчика, то все каналы кроме газа устанавливаются в предустановленные значения фейл-сейв, 
записанные при привязке, а канал газа не выдает сигнала вообще, и не воздействует на регулятор оборотов.I 
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ГЛАВА 2: ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Элероны/канал 2 
 
 
 
 
 
 Элеватор/канал 3 
 
 
 
 
  
             гироскоп/канал 5                        регулятор 
                (выборочно)         оборотов 
 
 
 
 
 
  руддер/канал 4   
  
 
 
 
 
 тангаж (уклон)/канал 6 
          
                                                                                          Батарея                                                    Мотор 
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   ГЛАВА 3: ГЛАВИШИ ВВОДА И ДИСПЛЕЙ 
 
 На нижней лицевой панели передатчика расположены две клавиши ввода. Клавиши используются для ввода и 
программирования передатчика. Каждая клавиша может быть нажата вверх и вниз. 
 
                     
 
 
 
 
 

ГЛАВА 4: СИГНАЛИЗАЦИЯ И НАПРЯЖЕНИЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ 
 
Когда напряжение питания падает ниже 9.0 вольт, tдисплей начинает отображать мигающую надпись “BAT” и 
озвучивает это восемью прерывистыми тональными сигналами. Это означает, что аккумулятор разряжен и 
следует немедленно сажать модель. 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Кода мигает «BAT»  кнопки  ввода не действуют. Если вы находились в режиме функций то 
дисплей автоматически переключится в нормальный режим. 
 
ОТСЕЧКА ГАЗА (заглушить) 
 
Ваш DX6 имеет встроенную функцию отсечки газа.. кнопка отсечки расположена в верхнем правом углу лицевой 
панели передатчика. Эта особенность в первую очередь предназначена для самолетов с ДВС моторами и дает  
возможность заглушить двигатель без воздействия на положение триммирования по газу. При нажатии на 
кнопку отсечки Сервомашинка газа отводит рычаг газа в ноль, ноль газа регулируется функцией «регулировка 
перемещений».  Эта функция не часто используется паркфлайерами. 
 
 Примечание: Функция отсечки газа активна только когда джойстик газа находится в положении менее чем 
полгаза. 
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ГЛАВА 5: РЕЖИМ ВВОДА И ФУНКЦИИ  
 
НОРМАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ 
 
        АС=Самолет  
       НЕ=Вертолет 
 
 
 
 
          Номер модели 
 
 
          Напряжение на аккумуляторе 
 
 
 
 
 
Когда питание включено, на экране можно видеть изображение, иллюстрированное на рисунке выше. Такой вид 
дисплея  мы будем упоминать как нормальный дисплей. 
  
ДИСПЛЕЙ ПРЯМОГО ДОСТУПА К ТРИММЕРАМ 
 
Функция прямого доступа к триммерам в системе DX6 включается автоматически при нажатии одной из четырех 
кнопок цифрового тримминга (газ, элероны, элеватор, руддер)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии триммеров изображение на дисплее автоматически меняется и показывает значение тримминга на 
триммируемом канале. По окончании триммирования, дисплей возвращается к нормальному автоматически 
спустя 2-3 секунды... Максимальное значение триммирования по каждому каналу +/- 40 с шагом 2. 
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СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ 
 
Для входа в системный режим нажмите  
кнопки SCROLL и  INCREASE вверх  одно-     
временно и включите передатчик. Теперь 
вы можете выбрать одну из шести сис-                                                          
темных функций, представленных здесь        выбор типа 
 в виде блок схемы. Нажмите вверх кнопку  модели 
SCROLL для переключения функций    стр. 66 
системного режима. Информация о каждой 
функции расположена на странице,  
указанной рядом с названием функции. 
Для выхода из системного режима 
нажмите кнопки SCROLL и INCREASE вверх 
одновременно или выключите передатчик.  

Сброс        
     настроек       

       стр.67 
 
 
 
 
      выбор переключателя 
      двойных расходов 
      стр. 68 
       
 
 
 
 
 
 
      чувствительность 
      гироскоп/механизм 
      стр. 69 
 
 
 
 
      Номер модели 
      стр. 70 
 
 
 
 
 
 
      Ввод названия модели 
      стр. 71 
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РЕЖИМ ФУНКЦИЙ 
Для входа в режим функций включите передатчик и нажмите кнопки SCROLL и CHANNEL вверх одновременно 
пока не услышите сигнал. Дисплей изменится на показания последней выбираемой ранее функции. Нажмите 
кнопку Scroll для пролистывания функций по очереди согласно блок-схеме далее. Когда выбрана нужная 
функция, нажмите кнопку CHANNEL для выбора необходимого канала. Используйте клавиши INCREASE и 
DECREASE для регулировки параметра высвечиваемого на дисплее. 
 
 
 
 

Реверс           CCPM микс 
стр. 38           обобщенных 

            склонений стр. 88 
 
 
 
 
 
 
двойные расходы          программируемый 
стр. 73            микс А 
            стр. 83 
 
 
 
 
 
Экспонента           микс 
стр.74            вращения 
            стр. 82 
 
 
 
Субтриммирование          сдержанная 
стр. 75            кривая газа 
            стр.80 
 
 
 
 
 
перемещение           нормальная 
стр. 76         кривая газа 

стр. 80  
 
 
 
 
удержание газа           сдержанная  
Стр. 77            наклонная кривая 
            Стр. 78 
 
 
 
 
 
            нормальная  
            наклонная кривая 
 
 
 
 
 
 
SPEKTRUM DX6 • DX6 AIRCRAFT PROGRAMMING GUIDE                                                                                                                                       65 



ГЛАВА 6: ФУНКЦИИ (СИСТЕМНЫЙ РЕЖИМ) 
 
ВЫБОР ТИПА МОДЕЛИ 
 
В системе  DX6 возможен выбор двух типов летательных аппаратов, самолет (AC) и вертолет (HE). При входе в 
функцию выбора типа модели на дисплее появляется текущее значение. ( Это будет текущий тип модели как 
установлено на заводе или последняя используемая модель.) Когда вы нажмете кнопки INCREASE или 
DECREASE для изменения типа модели, новый тип модели индицируемый на экране будет мигать. Мигание 
предупреждает вас об изменении типа модели, что предостережет вас от случайного перехода к следующей 
функции или выхода из системного режима.  
 
 
 
 
 
          индицирует функцию выбора 
          типа модели 
           
          тип модели 
          АС=самолет 
          НЕ=вертолет 
 
 
 
 
 
 
    
  Нажимайте кнопку SCROLL    Нажимайте кнопки  INCREASE  или DECREASE 
 Пока на дисплее не появится надпись   пока на экране не появится желаемый тип модели 
   «TYP»      (АС или НЕ) 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении типа модели все программируемые данные будут установлены согласно 
заводским (настройки по умолчанию). 
 
Вход в функцию выбора типа модели 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “TYP”. 
 
4. Нажимайте кнопу INCREASE или DECREASE пока на дисплее не появится желаемый тип модели (AC = 
самолет,HE = вертолет). 
 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию «сброс данных». 
 
6.Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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СБРОС ДАННЫХ 
 
Функция сброса данных позволяет вам сбросить все установки к заводским, для каждой конкретной модели (1-
10), для которой вы хотите выполнить перепрограммирование.  Перед тем как пользоваться данной функцией 
необходимо войти в функцию выбора модели и выбрать тот номер модели, который вы хотите сбросить. 
Функция выбора номера модели описана на странице 36.  
 
 
 
          Индицирует функцию сброса данных 
 
 
          Номер сбрасываемой модели 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В системном режиме нажимайте кнопку  Нажмите кнопку CHANEL вниз и кнопку INCREASE 
  SCROLL пока на экране не появится  вверх одновременно (прозвучит сигнал) 
  надпись RESET  
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ СБРОСА ДАННЫХ 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “RESET”. 
 
4. Нажмите одновременно кнопки CHANNEL и INCREASE  для сброса данных (для подтверждения того, что 
данные выбранной модели были сброшены, прозвучит сигнал, а номер модели на мгновение пропадет).  
 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию «выбора модели». 
 
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ 
 
Это позволяет использовать один переключатель при переходе от больших расходов к малым. Глубина 
экспоненты (EXP) так же доступна по каждому элерону и по элеватору, и работает совместно с функцией 
двойных расходов для обеспечения пониженной чувствительности отклонения рулей в пределах нейтрали, но 
при этом, обеспечивая полный ход сервомашинок. Это снижает чувствительность в средней части хода 
джойстиков, но по прежнему допускает полное отклонение рулей в крайних положениях. Смотрите страницу 40 
для регулировки экспоненты.  
 
 
 
 
          индицирует функцию переключателя 
          двойных расходов 
           
 
 
           расположение переключателя 
 
 
 
 
Е.А = элеватор и элерон действуют самостоятельно 
А. = управление двойными расходами элеватора и элеронов на переключателе двойных расходов элеронов 
Е. = управление двойными расходами элеватора и элеронов на переключателе двойных расходов элеронов 
CF =   комбинированная функция управления двойными расходами элеватора и элеронов на переключателе 
GEAR/MIX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее   Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASE  
не появится надпись “D/R SW” пока на экране не появится желаемое расположение 

переключателя 
 

   
ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения метода добавления двойных расходов по руддеру смотрите программирование 
двойных расходов руддера на странице 53. Смотрите страницу 40 для регулировки экспоненты.  
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ВЫБОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “D/R SW”. 
 
4. Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASE пока на экране не появится желаемое расположение 
переключателя (E.A, A., E. or CF). 
5.Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию выбора типа крыла.  
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МЕХАНИЗМ/ГИРОСКОП 
 
В системе DX6 функция выбора переключателя механизм/гироскоп позволяет связать функцию двойных 
расходов гироскопа с одним из четырех переключателей (режим полета, удержание газа, расходы элеронов, 
расходы элеватора). Эта функция применяется для гироскопов с возможностью установки двойных расходов по 
чувствительности. Обычно используют для этой цели переключатель режима полета. Это дает возможность 
автоматически менять чувствительность от нормальной ( плавное парение) до сдержанной (3D пилотаж) 
используя переключатель режима полета.   
 
 
                  Индицирует функцию выбора 
         переключателя 
         гироскоп/механизм 
         Н=переключатель удержания 
         А=переключатель расходов элеронов 
         Е=переключатель расходов элеватора 
         F=переключатель режима полета 
 
 
 
 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ВЫБОРА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ МЕХАНИЗМ/ГИРОСКОП 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
3.Нажмите кнопку SCROLL пока на экране не появится надпись “GER”. 
4.Нажмите кнопку INCREASE или DECREASEдля выбора переключателя, который вы хотите использовать для 
управления чувствительностью гироскопа. 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию выбора режима.  
6.Для выхода нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Дистанционное управление усилением предполагает подключение гироскопа к 5-му каналу 
приемника. Для регулировки усиления используйте функцию субтримма или функцию регулировки 
перемещений.  Нажмите кнопку SCROLL пока на экране не появится надпись “GER”. Нажмите кнопку INCREASE 
или DECREASEдля выбора переключателя, который вы хотите использовать для управления чувствительностью 
гироскопа. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГИРОСКОПАХ 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: после тримминга вертолета в полете или после изменения тримма руддера (руля 
направления) важно произвести привязку системы заново для установки положений режима фейл-сейв 
для установки положения руддера в его действительную нейтраль. Со многими типами гироскопов 
каждый раз при включении приемника гироскоп воспринимает выходное значение положения 
сервомашинки и устанавливает это положение как центральное для данного полета.  

 Во время первого включения приемника системы DX6 сервомашинки приводятся в положение фейл-
сейв до момента, пока приемник не свяжется с передатчиком. Это может занять несколько секунд. 
Если положение фейл-сейв отлично от триммированного положения, возможно, что гироскоп 
воспримет положение  фейл-сейв как нейтральное вместо оттриммированного нейтрального 
положения. Приведением этих настроек к одному значению такую ситуацию можно предотвратить. 

Коротко говоря, после триммирования вертолета сделайте привязку приемника заново для 
предотвращения дрейфа хвостовой балки. 
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ВЫБОР НОМЕРА МОДЕЛИ 
 
Система DX6 имеет память на 10 моделей. Она может запомнить установки 10 моделей самолетов, 10 
вертолетов, или любые их комбинации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В системном режиме     Нажимайте кнопку INCREASE 
нажмите кнопку SCROLL пока   или DECREASEдля выбора 

  на экране не появится надпись   желаемого номера модели  
  “MDL”      от 1 до10. 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ВЫБОРА НОМЕРА МОДЕЛИ 
 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE. 
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажимайте кнопку SCROLL, пока на дисплее не появится надпись “MDL ”. 
 
4.Нажимайте кнопки INCREASE или DECREASEдля выбора номера от 1 до 10. 
 
5. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию ввода названия модели.  
 
6. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE. 
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ВВОД НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ 
 
DX6 позволяет ввести трехзначное название модели для каждой из десяти моделей. Текущая модель будет 
высвечиваться в режиме нормального дисплея.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В системном режиме нажмите   нажмите кнопку CHANNEL для  .Нажмите кнопку INCREASE 
кнопку SCROL пока на дисплее выбора позиции, в которой   или DECREASE  для выбора  
не появится название текущей предполагается изменить   необходимого символа 
модели     символ (будет мигать)   ( А-Я, 0-9, и т.д.) 
 
 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ВВОДА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ 
 
1. Нажмите одновременно и удерживайте кнопки SCROLL и INCREASE.  
 
2. Включите передатчик для входа в системный режим. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится текущая модель или «НЕ1». 
 
4.Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора необходимого символа первой буквы названия (будет 
мигать). 
5. Для перехода к второй и третьей букве названия нажмите кнопку CHANNEL (выбранное замигает)  
 
6.Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим выбора модуляции. 
  
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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Склонение вверх/газ

Склонение вниз/газ

Влево Вправо

Вперед Назад

Вперед

Назад

Влево Вправо

Вверх (большее склонение)

Вниз (меньшее склонение)

Влево Вправо(Хвост) (Хвост)

Левый джойстки (моуд 2) Правый джойстик(моуд 2)

Влево (элерон) Вправо (элерон)

Вперед (элеватор)

Назад (элеватор)

ГЛАВА 7: ФУНКЦИИ (РЕЖИМ ФУНКЦИЙ) 
 
      РЕВЕРС СЕРВОМАШИНОК 
 
Реверс удобная функция используемая при настройке новой модели. Она используется для изменения 
направления движения сервомашинок относительно направления перемещения соответствующего джойстика 
передатчика. Реверс доступен для всех шести каналов.  
 
 
 
                                                                                                                                Канал 
                                                                                                                                              1| THR: газ           
          2| AIL:элероны 
          3| ELE:элеватор 
          4| RUD:руддер 
          5| GER:механизм (уборка шасси напр.) 
          6| PIT:склонение (тангаж) 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока  Нажмите кнопку CHANNEL пока  Нажимайте кнопку DECREASEL или  
на дисплее не появится  на экране не появится желаемый  INCREASE для изменения  
надпись “REV-NORM”.   канал.     направления сервомашинки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ РЕВЕРСА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “REV-NORM”. 
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал. 
 
5. Нажимайте кнопку DECREASEL или INCREASE для изменения направления сервомашинки. 
 
6. Нажимайте кнопку SCROLL для входа в функцию  двойных расходов. 
 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ДВОЙНЫЕ РАСХОДЫ 
 
Различная степень маневренности модели требует изменения степени отклонения рулевых поверхностей. 
Стремительное вращение требует больших отклонений рулей, плавные маневры такие как продолжительный 
плавный крен требуют меньших перемещений . Функция двойных расходов позволяет вам менять степень 
отклонения рулей во время полета одним щелчком переключателя. Двойные расходы доступны и для элеронов 
и для элеватора. Степень отклонения регулируется в пределах 0-125%. Заводские установки для обоих 
положений переключателя (0 и 1) составляют 100%.Любое положение переключателя может быть выбрано как 
положение больших или малых расходов. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для упрощенного метода включения двойных расходов обратитесь к стр. 87. 
 
 
    Индицирует функцию  
    двойных расходов. 
        канал 
        AI=элероны 
        EL=элеватор 
         
 
          Положение переключателя 
          (0 или 1) 
 
          значение расходов 
          (0-125%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока   Нажмите кнопку CHANNEL пока  Нажимайте кнопку DECREASEL  
на дисплее не появится надпись на экране не появится желаемый или INCREASE для регулиров-  
  “D/R”     канал.     ки глубины расходов. 

 (AI = элероны и EL = элеватор). 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ 
 
1. Включите передатчик. 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись  “D/R”. 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал (AI = элероны и EL = элеватор). 
5. Число расположенное рядом с выбранным каналом обозначает положение переключателя. “0” обозначает 
верхнее положение а “1” нижнее положение переключателя. 
6.Для смены выбранного переключателя войдите в функцию выбора переключателя двойных расходов в 
системном режиме. (смотрите страницу 68). 
7. Число в центре дисплея означает текущее значение расходов для выбранного канала и положения 
переключателя. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE bдля регулировки глубины расходов (0–125%). 
8. После регулировки расходов в положении 0-переключателя, переключите его в положение 1и отрегулируйте 
это положение тоже. 
9. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора другого канала и отрегулируйте так же величину расходов для обоих 
положений переключателя. 
10. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим «Экспонента» . 
11. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ЭКСПОНЕНТА 
 
Система DX6 предлагает программируемую регулировку глубины экспоненциальности реакции каналов 
элеронов и элеватора на перемещение джойстика. Цель экспоненты в том, что бы снизить степень 
чувствительности рулей в области малых отклонений ручки управления, в то же время, оставляя возможность 
полного хода сервомашинок при максимальном отклонении ручки. Глубина регулировки экспоненты 0–100%. 
Ноль процентов (0%) означает линейность характеристики, а значит, реакция рулей одинаково 
пропорциональна в любой области перемещения джойстика. Сто процентов  (100%) это полностью 
экспоненциальная характеристика. Чем больше значение экспоненты, тем меньше реакция сервомашинки 
будет заметна при перемещении джойстика в пределах малых отклонений от нейтрали. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция экспоненты работает совместно с функцией двойных расходов. Важно понимать, что 
первоочередной должна быть регулировка двойных расходов, а затем экспонент. Экспоненты регулируются для 
каждого положения переключателя независимо (положение 0 или 1) 
 
 
 
                                                                                                                                              
          положение переключателя 
 
 
          глубина экспоненты  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока на   Нажмите кнопку CHANNEL пока  Нажмите кнопку INCREASE 
дисплее не появится надпись “EXP”.   на экране не появится желаемый  или DECREASE  для  

канал.  регулировки глубины  
 экспоненты. 

 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ЭКСПОНЕНТЫ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “EXP”.  
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал (AI = элероны и EL = элеватор). 
 
5. Используя переключатель двойных расходов, выберите положение переключателя, которое необходимо 
отрегулировать (0 or 1). 
6. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  для регулировки глубины экспоненты. 
 
7. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим субтримма. 
 
8. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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СУБТРИММИРОВАНИЕ 
 
Субтриммирование это электронное триммирование доступное для каждого канала. Субтриммирование 
особенно полезно, когда необходимо отрегулировать нейтрали сервомашинок, а механические регулировки 
затруднительны.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется использовать субтриммирование в минимальных пределах, насколько это 
возможно. Если требуется триммирование больше чем на 20-30 пунктов, советуем вам отрегулировать 
положение качалки сервомашинки, повернув ее на один зуб в нужную сторону, или отрегулировать длину или 
положение тяги. 
    Индицирует функцию 
     субтриммирования 
 
 
         выбранный канал 
                      1| THR: газ           
         2| AIL:элероны 
         3| ELE:элеватор 
         4| RUD:руддер 
         5| GER:механизм (уборка шасси напр.) 
         6| PIT: склонение (тангаж) 
          
         глубина тримма (0-125%) 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL   Нажмите кнопку CHANNEL пока Нажмите кнопку INCREASE или  
пока на дисплее не появится  на экране не появится желаемый DECREASE  для регулировки глубины  
надпись “SB-TRIM”    канал     субтримма  
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ СУБТРИММИРОВАНИЯ. 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “SB-TRIM”  
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал 
 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE  для регулировки глубины субтримма.. 
 
6. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим регулировки перемещений. 
 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 
Глубина перемещения каждой сервомашинки по каждому каналу может быть отрегулирована независимо.. 
Регулировка доступна в пределах 0% to 150%. На заводе установлено значение 100% по всем каналам. 
Направление регулировки перемещения совпадает с направлением смещения джойстика или переключателя 
(например, переключатель флаперонов, переключатель механизма). Эта функция полезна для регулировки 
перемещения рулевых поверхностей без механических регулировок. 
 
    Индицирует функцию  
    регулировки перемещений 
 
         выбранный канал 
                       1| THR: газ           
         2| AIL:элероны 
         3| ELE:элеватор 
         4| RUD:руддер 
         5| GER:механизм (уборка шасси напр.) 
         6| PIT: склонение (тангаж) 
 
         размах перемещений 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL пока  Нажмите кнопку CHANNEL пока Нажмите кнопку INCREASE или на 
дисплее не появится надпись  на экране не появится желаемый. DECREASE для получения желаемой  
 “TRV ADJ.”.    канал.     степени перемещения. 
 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “TRV ADJ.”. 
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL пока на экране не появится желаемый канал. 
 
5. Переместите джойстик выбранного канала или переключите переключатель в положение, которое 
необходимо отрегулировать. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемой степени 
перемещения. Переместите джойстик в противоположное положение и отрегулируйте перемещение для 
противоположного направления.  
 
6. То же самое можно проделать на других каналах. 
 
7. Нажмите кнопку SCROLL для входа в режим регулировки микширования «Элероны-Руддер»  
 
8. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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УДЕРЖАНИЕ ГАЗА 
 
Функция удержания газа дает возможность удерживать газ в определенном положении при этом позволяя 
остальным каналам нормально функционировать.  Назначение этой функции посадка на авторотации, однако, 
многие пилоты находят полезным применение функции удержания для предотвращения случайного запуска 
мотора при нечаянном переключении  выключателя или перемещении джойстика. При активации функции 
удержания становится доступной третья регулируемая наклонная кривая в опции наклонных кривых. 
Выключатель удержания газа расположен в правом верхнем углу передатчика. Положение включено, когда 
выключатель установлен в положение от себя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Нажмите кнопку SCROLL пока на   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для
  дисплее не появится надпись “HLD”.  активации функции удержания газа и регулировки 
        ее значения. 
 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ УДЕРЖАНИЯ ГАЗА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на дисплее не появится надпись “HLD”. 
 
4. Заводская установка функции удержания «выключено».  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда функция удержания газа выключена, кривая удержания газа не появляется среди 
функций наклонных кривых. . Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для активации функции удержания газа. 
Теперь функция кривой удержания газа появится в разделе функций кривых. Для запрета функции удержания 
нажмите одновременно клавиши CHANNEL и INCREASE. 
 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения значения удержания газа в желаемом положении,    
нормальный диапазон значений от -2 (1/2 тримма) до +15 (максимальный тримм). 
 
6. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию наклонной кривой. 
 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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Кривая склонения

Низкое положение ручки

Высокое положение ручки

Нормальное положение ручки

Кривая склонения

Кривая склонения

Кривая склонения

Кривая склонения

Кривая склонения

Среднее положение ручки

Замедленная кривая склоненияНормальное положение ручки

Нормальное положение ручки

Замедленная кривая склонения

Замедленная кривая склонения

Низкое положение ручки

Среднее положение ручки

Высокое положение ручки

НАКЛОННАЯ КРИВАЯ 
 
  Ваш DX6 предлагает три независимых кривых с тремя независимыми регулируемыми точками на 
каждой кривой. Эта функция позволяет сделать раздельные установки кривой в режимах 
«нормально», «сдержанно» и »удержание газа» 
  Каждая из трех точек на кривой независимо регулируется от 0 до 100 процентов. Эти три точки 
соответствуют нижнему, среднему и высокому положению джойстика газа. На заводе значение всех 
трех кривых выставлено как: Низкое 0%, среднее 50%, высокое 100%. 
       
     положение джойстика 
     L-низкое 0% 
     2-среднее 50% 
     H-высокое 100% Положение переключателя (мигает при   
        совпадении положения переключателя и экрана 
        N-нормальная 
        S-сдержанная 
        H-удержание (только при включенной   
        функции удержания)    
        Значение наклонной кривой (0-100%) 
 
 
 
 
 
 
   Нажмите кнопку  Нажмите кнопку  Нажмите кнопку INCREASE  
                          SCROLL пока на экране не CHANEL для вы  или DECREASE для регулировки зна- 
      появится надпись PLN  бора положения   чения точки выбранного положения 
  Нажмите еще раз для входа джойстика (точка  джойстика 
  в функцию сдержанной  расположения) 
  наклонной кривой. 
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ВХОД В ФУНКЦИЮ НАКЛОННОЙ КРИВОЙ 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “PLN”. Правая буква обозначает кривую в 
которой вы находитесь (N, S or H). Буква в центре обозначает точку на кривой, которую вы выбрали.  
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора точки на кривой, которую вы желаете изменить.  
 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемого значения данной точки. Диапазон 
регулировок  0–100% с интервалом 1%. 
 
6. Для установки кривой сдержанного режима полета, нажмите кнопку SCROLL для входа в режим PLS. 
Повторите шаги 5 и 6 для выполнения регулировок. 
 
7. Для регулировки кривой режима удержания газа нажмите SCROLL для входа в режим  PLH. Повторите шаги 5 
и 6 для выполнения регулировок. 
 
8.Нажмите SCROLL для входа в режим гривой газа.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если удержание газа не активировано, функция кривой газа не будет доступна. 
 
9. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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Кривая газа
Нижнее положение ручки
Нормальная наклонная кривая 

Нормальная наклонная кривая

Нормальная наклонная кривая

Нижнее положение ручки

Среднее положение ручки Среднее положение ручки

Кривая газа

Кривая газа Кривая газа

Кривая газа

Кривая газа

Верхнее положение ручки Верхнее положение ручки

Сдержанная наклонная
кривая

Сдержанная наклонная
кривая

Сдержанная наклонная
кривая

Кривая газа 
 
Регулировка кривой газа очень похожа на регулировку наклонной кривой в предыдущем разделе. Доступны две 
кривых газа, нормальная и сдержанная. Нормальный или «парящий» газ имеет три точки (L,2, H) а сдержанный или 
«полетный» газ имеет две точки на кривой (L and 2). Вторая кривая активируется переключателем полетного 
режима в верхнем левом углу передатчика. Кривая газа в нормальном режиме, когда переключатель в 
положении назад. Режим сдержанно активирован в положении переключателя вперед. 
 
Примечание: в режиме «сдержанно» максимальное отклонение джойстика установлено в значение 100% и не 
регулируемо. 
     положение джойстика 
     L-низкое 0% 
     2-среднее 50% 
     H-высокое 100% Положение переключателя (мигает при   
        совпадении положения переключателя и экрана 
        N-нормальная 
        S-сдержанная 
        H-удержание (только при включенной   
        функции удержания)    
         
 
        Значение наклонной кривой (0-100%) 
 
 
 
 
 
 
        Нажмите кнопку  Нажмите кнопку  Нажмите кнопку INCREASE  
                         SCROLL пока на экране не CHANEL для вы  или DECREASE для регулировки зна- 
           появится надпись TLN бора положения   чения точки выбранного положения 
  Нажмите еще раз для вхо  джойстика (точка  джойстика 
  да в режим сдержанного  расположения) 
  газа. 
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ВХОД В ФУНКЦИЮ НАКЛОННОЙ КРИВОЙ ГАЗА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “TLN”. Правая буква обозначает кривую в 
которой вы находитесь (N, S or H). Буква в центре обозначает точку на кривой, которую вы выбрали.  
 
4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора точки на кривой, которую вы желаете изменить (L,2,H).  
 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемого значения данной точки. Диапазон 
регулировок  0–100% с интервалом 1%. 
 
6. Для установки кривой газа сдержанного режима полета, нажмите кнопку SCROLL. Повторите шаги 5 и 6 для 
выполнения регулировок. 
 
7. Нажмите SCROLL для входа в режим  функции Микс Вращения. Повторите шаги 5 и 6 для выполнения 
регулировок. 
 
8. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPEKTRUM DX6 • AIRCRAFT PROGRAMMING GUIDE                                                                                                                                               81 



МИКС ВРАЩЕНИЯ 
 
Микс вращения используется только с обычными (без удержания) гироскопами. Функция микса вращения 
сопоставляет сигнал хвостового ротора с обобщенной функцией газа для противодействия реактивному 
моменту вращения созданному вращением основного ротора. Если все правильно отрегулировано, вертолет 
приподнимается и спускается без тенденции к отклонению в стороны. Микс вращения применим только для 
гироскопов без фиксации. Ввиду того, что момент вращения созданный основным ротором изменяется при 
разных значениях газа и углов атаки лопастей, необходимо в унисон менять угол атаки лопастей ротора 
хвостовой балки.  “U”, или микс вверх, регулирует компенсацию момента со среднего газа до максимального.  
“D” , или микс вниз, регулирует компенсацию вращения от среднего до малого газа.  
 
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ МИКСА ВРАЩЕНИЯ 
 
1. Отрегулируйте вертолет так, что бы на средних оборотах он оставался в стабильном положении парения. 
Затем увеличьте газ до плавного подъема. Фюзеляж начнет медленно вращаться в сторону, противоположную 
вращению ротора. Увеличьте микс    “U” пока не исчезнет тенденция вращения фюзеляжа. 
 
2. На безопасной высоте уменьшите газ. Вертолет начнет вращение в противоположную сторону. Увеличьте 
микс “D” пока вертолет не прекратит вращение. 
 
 
      индицирует функцию  
      микса вращения 
          функция микса 
          U-микс вверх 
          (мигает если ручка вверху) 
          D-микс вниз 
 направление микса       (мигает если ручка внизу) 
 - правый 
 + левый 
          значение микса (0-125%) 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL  пока   Нажмите кнопку CHANNEL для Нажмите кнопку INCREASE или 
на дисплее не появится надпись выбора функции микса вверх  DECREASE для получения желаемого  
 “RVU”.     или вниз.    значения. 
 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ МИКСА ВРАЩЕНИЯ 
 
1. Включите передатчик. 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
3. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “RVU”. 
4. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора функции микса вверх или вниз. 
5. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемого значения соответствующей функции. 
Нажимайте кнопки CHANNEL и INCREASE одновременно для сброса степени микса в  0%. Для смены 
направления микса нажмите одновременно кнопки CHANNEL и INCREASE еще раз. 
6. Нажмите SCROLL для входа в режим  функции программируемого микса A function. 
7. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МИКС (A) 
 
В режиме вертолета система  DX6 предлагает один программируемый микс (A,) используемый для множества 
различных целей. Эта функция позволяет микшировать любые два канала. Микс может быть всегда включен 
или быть отключаемым любым из трех переключателей по выбору. Каждый канал идентифицируется своим 
номером 1-6 (например, 2 = элероны, 4 = руддер, и т.д.). Канал, записанный первым, является “мастер” каналом 
или ведущим каналом. Он является каналом, к которому вы желаете что-то замикшировать. Канал записанный 
вторым является ведомым или канал, который будет замикширован к «мастер» каналу. Например, “3-2”  будет 
значить микширование элеватора с элеронами. Каждый раз при перемещении джойстика в плоскости элеватора 
будут автоматически перемещаться элероны с глубиной и направлением заранее запрограммированным. 
Микширование пропорциональное, то есть малое отклонение по «мастер»  каналу вызовет малое отклонение 
рулей по ведомому каналу. Каждый программируемый микс имеет микшируемое Смещение. Назначение 
функции смещения переназначить точку нейтрали ведомого канала.  Микширование элеватора и элеронов 
упомянутое выше обычно применяют при триммировании вертолета с целью обеспечения надлежащего 
контроля за моделью при выполнении петли. 
 
 
 
       текущий микс 
 
 
 
           микшируемые каналы 
 
 
           глубина микса 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее  
  не появится надпись “MIX A32” 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ ПРОГРАММИРУЕМОГО МИКСА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL  пока на дисплее не появится надпись “MIX A32” в правом углу. Это 
программируемый Микс A.  
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           1| THR: газ           
           2| AIL:элероны 
           3| ELE:элеватор 
           4| RUD:руддер 
           5| GER:механизм  
           6| FLP:флапероны 
 
   «мастер» канал      ведомый  
             
 
  ведущий канал      ведомый канал 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране  Нажмите кнопку  INCREASE Нажмите кнопку DECREASE. 
 не появится надпись “MIX A CH”.   для выбора «мастер»  для выбора ведомого канала  
        канала (1-6).   (1-6). 
 
НАЗНАЧЕНИЕ КАНАЛОВ 
 
1. Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX A CH”. 
2. Нажмите кнопку  INCREASE для выбора «мастер» канала (1-6). 
3. Нажмите кнопку DECREASE для выбора ведомого канала (1-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для  
 не появится надпись “MIX ASW”.   выбора переключателя активации микса 
 
 
 
ВЫБОР ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
 
1. Нажмите кнопку  CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX ASW”. 
2. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для выбора переключателя активации микса или оставьте 
включенным на постоянно оставив надпись «ON» на дисплее.  
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          ведущий канал 
 
          
          ведомый канал 
 
 
          глубина микса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране   Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для 
 не появится надпись “MIX A”     установки нужной глубины микширования. 
 
 
 
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ МИКШИРОВАНИЯ 
 
1. Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране не появится надпись “MIX A”.  
 
2. Для установки глубины микширования ведомого канала отклоните джойстик в нужном  
(вверх/вниз-влево/вправо), затем нажмите кнопку INCREASE для добавления положительного значения микса, 
или кнопку DECREASE для добавления отрицательного микса (+/–125%). При перемещении джойстика в 
плоскости «мастер» канала дисплей показывает глубину микса для текущего направления перемещения ручки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрано иное чем “ON” положение переключателя, для регулировки глубины микса будет 
необходимо переключить его в режим «включено». Если положение переключателя в режиме «выключено», на 
экране будет написано “OF”. 
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СМЕЩЕНИЕ 
 
РЕГУЛИРОВКА СМЕЩЕНИЯ 
 
Цель смещения в переназначении положения нейтрали ведомого канала. Любое желаемое положение может 
быть выбрано в качестве опорной точки смещения. Переместите ручку ведущего канала в желаемое положение, 
затем нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для сохранения этого значения. Это значение теперь записано 
и в цифровом виде индицируется на экране дисплея. 
Теперь, глубина микса в заданном положении смещения установлена в 0. 
 
 
 
 
 
 
 
          текущая глубина микса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нажмите кнопку CHANNEL  для входа в режим  Переместите ведущий канал в желаемое  
   Смещения (OFFSET)     положение, затем нажмите кнопку INCREASE или 
        DECREASE для сохранения этого значения 
 
ВХОД В ФУНКЦИЮ СМЕЩЕНИЯ 
 
1. Нажмите кнопку CHANNEL  пока на экране не появится надпись Mix Offset в центре. 
 
2. Переместите ведущий канал в желаемое положение, затем нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для 
сохранения этого значения. Значение смещения высветится на дисплее. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию Программируемый Микс B, нажмите еще раз для входа в 
 MIX C, и третий раз для входа в функцию реверса. 
 
4. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если выбрано иное чем “ON” положение переключателя, для регулировки глубины микса будет 
необходимо переключить его в режим «включено». Если положение переключателя в режиме «выключено», на 
экране будет написано “OF”. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ РУДДЕРА 
 
Программируемые миксы это мощный инструмент, добавляющий множество функциональных возможностей. 
Например, могут быть легко добавлены двойные расходы по руддеру и управляемы при этом любым 
выбранным переключателем. Микшируя руддер-руддер, выбрав (4-4) и желаемый переключатель расходов, 
назначают положительное значение для увеличения перемещения руддера и отрицательное для уменьшения, 
что в итоге дает независимое значение перемещений по каждому направлению. 
Далее показано пошаговое включение двойных расходов по руддеру: 
 
      
       текущий микс А      
              
 
 
          текущие микшируемые каналы 
        
 
          глубина микширования 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Нажмите кнопку SCROLL пока на экране 
  не появится надпись «mix A11». 
 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДВОЙНЫХ РАСХОДОВ РУДДЕРА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL пока на экране не появится надпись «mix A11». 
  
4. Нажмите кнопку INCREASE пока не появится на экране 4 (руддер) в качестве ведущего канала. 
 
5. Нажмите кнопку DECREASE пока не появится на экране 4 (руддер) в качестве ведомого канала. 
 
6. Переместите джойстик в плоскости руддера в нужное направление и нажмите кнопку INCREASE или 
DECREASE для установки желаемого значения двойных расходов. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Положительное значение увеличивает перемещение руддера, отрицательное уменьшает.  
 
7. Переместите джойстик в плоскости руддера в другое направление для регулировки расходов 
противоположного направления.  
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CCPM МИКС АВТОМАТА ПЕРЕКОСА 
 
CCPM (Cyclic Collective Pitch Mixing-микширование обобщенных круговых склонений) Это функция, 
используемая в вертолетах, в которых встроена 120º система управления автоматом перекоса.  Это система, 
где сервоприводы работают в унисон и независимо. Смотрите рисунок ниже. 
 
ТРИ СЕРВОМАШИНКИ (120 ГРАДУСОВ) CCPM МИКС 
 
канал 6    канал 2 
склонение    элероны 
 
        Пожалуйста, обратитесь к документации 
        производителя вертолета для назначения 
        верных параметров микширования. Так же 
        имейте в виду, что при наличии    
      перед  взаимодействия системы управления  
        (склонение с  элеватором, склонение с  
        элеронами и  т.д.), возможно потребуется 
        регулировка глубины перемещения по каналам 
        2,3 и6. 
 
 
  Канал 3, размещение под углом 120º. 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NПРИМЕЧАНИЕ: Функция CCPM микса сконструирована для применения только с вертолетами, с встроенной 
системой управления, типа CCPM с тремя сервомашинками, расположенными под углом 120 градусов. 
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индицирует режим ССРМ.  
Отрицательное реверсивное 
значение микса доступно 
нажатием клавиши DECREASE. 
            текущий канал 
            2=элероны 
            3=элеватор 
            6=склонение  
 
            глубина микса 
       OF=выключено 
       ON=включено 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку SCROLL Нажмите кнопку CHANNEL Нажмите кнопку  
пока на экране не   для выбора номера канала,  INCREASE или 
появится надпись “CCP”. который необходимо   DECREASE для  
    отрегулировать  получения желаемого  
        значения по каждому   Нажмите кнопку 
        каналу    INCREASE один раз 
            для активации  
            функции CCPM. 
  
  
 
 
 
 
 
 
ВХОД В РЕЖИМ ФУНКЦИИ CCPM АВТОМАТА ПЕРЕКОСА 
 
1. Включите передатчик. 
 
2. Нажимайте кнопки SCROLL и INCREASE одновременно для входа в режим функций. 
 
3. Нажмите кнопку SCROLL, пока на экране не появится надпись “CCP”. 
 
4. Нажмите кнопку INCREASE один раз для активации функции CCPM. Экран переключится в режим “CP2” 
индицируя, что теперь функция CCPM включена. 
 
5. Нажмите кнопку CHANNEL для выбора номера канала, который необходимо отрегулировать.  
 
6. Нажмите кнопку INCREASE или DECREASE для получения желаемого значения по каждому каналу (+100). 
 
7. Нажмите кнопку SCROLL для входа в функцию реверса. 
 
8. Для выхода из режима нажмите одновременно кнопки SCROLL и INCREASE.. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕРВОМАШИНОК В СИСТЕМЕ CCPM  
 
120° CCPM система требует применения трех сервомашинок, элероны, элеватор и AUX 1 (склонение). Такое 
обозначение сервомашинок может быть запутанным, так как в режиме ССРМ эти три сервопривода не работают 
независимо, а скорее работают как одна команда, и их работа совместна. По этой причине мы будем называть 
эти три сервомашинки следующим образом: 
Сервомашинка элеронов: Мы будем упоминать эту сервомашинку как  “левая” Сервомашинка. Номер канала 
этой сервомашинки 2. 
Сервомашинка элеватора: Мы будем ее упоминать как «передняя или задняя». Ее канал номер 3. 
Сервомашинка склонения AUX 1: Мы будем упоминать эту сервомашинку как  “правая”. Номер канала этой 
сервомашинки 6. Для изучения схемы подключения в системе CCPM обратитесь к рисунку ниже. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  канал 6 – склонение     канал 2 - элероны 
 
 
 
 
 
 
 
          перед вертолета 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Канал 3 - элеватор     
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Перед вертолета

Ось элеватора

Система управления 120ССРМ

ПОДКЛЮЧНИЕ СЕРВОМАШИНОК В СИСТЕМЕ CCPM 
  
КАК РАБОТАЕ 120º CCPM 
 
Система из трех сервомашинок 120° CCPM, в отличие от механического микширования, основана на особом 
программном управлении автоматом перекоса по радиоканалу. Функция 120° CCPM автоматически микширует 
действия трех сервомашинок для обеспечения правильных действий каналов элеронов (крен), элеватора 
(тангаж) и совместного склонения. Далее представлен пример того, как действуют каналы всех трех 
сервомашинок. 
 
1. СОВМЕСТНО 
 
При воздействии на все три канала (изменение угла атаки), все три серво машинки перемещаются 
одновременно в одном направлении и на равную величину, поднимая или опуская автомат перекоса, при этом 
не меняя его плоскость. Такое микширование трех каналов 
достигается программными средствами передатчика. 
 
2.ЭЛЕВАТОР (СКЛОНЕНИЕ) 
 
При воздействии на ручку в плоскости элеватора, все три 
сервомашинки должны двигаться так, что бы изменить 
наклон автомата перекоса вперед или назад ,при этом не 
меняя его высоты.. Две сервомашинки (элеронов и 
склонения) двигаются в одну сторону, третья сервомашинка 
(элеватора) движется в противоположную сторону. Во время 
такого процесса, сервомашинка элеватора имеет 
перемещение 100%, а сервомашинки элеронов и склонения 
по 50%. Такая разница в перемещении из-за того, что при 
наклоне автомата перекоса вперед или назад, расстояние от 
горизонтальной плоскости до шаровых механизмов будет 
именно таковым.  
 
3. ЭЛЕРОНЫ (вращение по крену) 
 
При перемещении джойстика вдоль плоскости элеронов, сервомашинки элеронов и склонения движутся в 
противоположные стороны, при этом Сервомашинка элеватора остается неподвижной, наклоняя автомат 
перекоса влево или вправо. Глубина перемещения обоих сервомашинок задней части круга равна 100%.  

 
Важная информация по гироскопам 
 
Примечание: после тримминга вертолета в полете или после изменения тримма руддера (руля 
направления) важно произвести привязку системы заново для установки положений режима фейл-сейв 
для установки положения руддера в его действительную нейтраль. Со многими типами гироскопов 
каждый раз при включении приемника гироскоп воспринимает выходное значение положения 
сервомашинки и устанавливает это положение как центральное для данного полета.  

 Во время первого включения приемника системы DX6 сервомашинки приводятся в положение фейл-
сейв до момента, пока приемник не свяжется с передатчиком. Это может занять несколько секунд. 
Если положение фейл-сейв отлично от триммированного положения, возможно, что гироскоп 
воспримет положение  фейл-сейв как нейтральное вместо оттриммированного нейтрального 
положения. Приведением этих настроек к одному значению такую ситуацию можно предотвратить. 

Коротко говоря, после триммирования вертолета сделайте привязку приемника заново для 
предотвращения дрейфа хвостовой балки. 
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Каналы

Реверс

Глубина
перемещения

Субтримм

Газ Элероны Элеватор Руддер Механизм Допканал

Двойные расходы

Выкл. механизма

Двойные
расходы

Экспонента
ПоложениеУдержание

газа Да Нет

Микс
вращения

Вверх

Вниз

СклонениеЭлероны Элеватор

Наклонная кривая

Элероны Элеватор

положение

Положение

Да Нет

Программируемы
микс

Канал

Ведущий-ведомый

Переключатель
микса Смещение +Ход -Ход

ГЛАВА 8: Сводная Таблица 
 
 НОМЕР МОДЕЛИ         _____________________________________ 
 
 НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ  _____________________________________ 
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Один год гарантии 
 
На этот продукт компании Spektrum™ распространяется гарантия, покрывающая заводские дефекты в период 
одного года с даты покупки. Эта гарантия ограничивается первым покупателем и не имеет трансфера. 
Гарантийному ремонту подлежат все аппараты, кроме аппаратов, подвергнутых модификациям, неверной 
эксплуатации и инсталляции, или ремонтировавшихся в неавторизованном сервисном центре. Как с любой 
электроникой, избегайте воздействия на аппаратуру высоких температур, влаги и паров, прямых солнечных 
лучей в течение длительно периода времени.  
Horizon Hobby, Inc. оставляет за собой право инспекции любой части, или всего оборудования, входящего в 
перечень гарантийного обязательства. Решение о ремонте или замене остается в исключительной компетенции 
компании Horizon Hobby, Inc. Эта гарантия не распространяется на последствия случайного или 
имущественного вреда в любых обстоятельствах. В любом случае, ответственность компании Horizon Hobby’s 
не может превосходить оригинальной стоимости купленного товара. Ввиду природы товара и особенностей его 
эксплуатации, потребитель, используя данный продукт, принимает на себя всю ответственность за такое 
использование. Если у вас есть какие либо вопросы по установке или работе с данным продуктом, пожалуйста, 
звоните в службу поддержки потребителей по тел. 1-877-504-0233. 
Если ваша аппаратура требует ремонта, отсылайте ее по адресу: 
Horizon Service Center 
ATTN: Spektrum Service 
4105 Fieldstone Road 
Champaign, IL 61822 
Вложите в посылку ваши полные Ф.И.О. и адрес и конечно напишите их на внешней маркировке, поле обратного 
адреса. Опишите кратко проблему. Поставьте дату и убедитесь, что ваши Ф.И.О. и адрес находятся внутри. Для 
получения гарантийного обслуживания вы должны вложить оригинальный чек, подтверждающий 
действительную дату продажи. При выполнении гарантийных обязательств, по усмотрению компании Horizon 
Hobby, ваше оборудование будет отремонтировано или заменено.  
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FCC (Federal Communication Commission-федеральная комиссия радиосвязи) 
ИНФОРМАЦИЯ 
 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Его работа находится в соответствии с  двумя следующими 
условиями: (1) Это устройство не производит вредных помех, и (2) это устройство может воспринимать любые 
вмешательства, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу изделия.  
 
Внимание: Изменения и модификации, не одобренные в смысле соответствия, уполномоченными на то 
органами, могут привести к лишению вас права эксплуатации данного оборудования. Данный продукт содержит 
в себе радио передатчик с технологией без проводной связи, которая протестирована и было признано, что она 
соответствует нормам на радиосистемы, работающие в диапазоне частот 2.400GHz to 2.4835GHz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94                                                                                                                                             SPEKTRUM DX6 • AIRCRAFT PROGRAMMING GUIDE 



ПРИМЕЧАНИЯ 
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Эксклюзивным поставщиком 
продукции Spektrum™ является компания 

Global Hobby. 
      
 
 
   
      
Перевод подготовлен компанией Global Hobby. http://www.globalhobby.ru 
 

 




