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SpartanF

ДляFнастройкиFновойFVortexFвамFпонадобитсяFSpartanFDataPodFMPartFno:FSRC-DTPOD).
DataPodFтребуетсяFтолькоFдляFнастройкиFпараметровFVortexFиFнетFнеобходимостиFостав-
лятьFегоFнаFвертолетеFвоFвремяFполетов.FОднакоFдляFудобстваFонFможетFбытьFвременноF
установленFнаFвертолетFпокаFVortexFнеFбудетFнастроенFиFнастроеныFполетныеFпредпо-
чтения.

ТегF[FAQF***]FвFэтомFруководствеFуказывает,FчтоFдополнительнуюFинформациюFможно
получитьFвFонлайнFбазеFзнанийFкоторуюFможноFнайтиFнаFсайтеFSpartan.FНомерFвместо
звездыFобозначаетFтемуFвFбазеFзнаний.

ДляFпростотыFконфигурацииFпараметров,FвлияющихFнаFполетFиFповедениеFвсехFоснов-
ныхFстемFMротор,FхвостFиFгувернер)FотображаютсяFвFсвоихFиндивидуальныеFменю.F
ЧетвертоеFменюFQСистемаQFвключаетFвFсебяFвсеFостальныеFпунктыFвыходящиеFзаFрамки
ротора,FхвостFиFгувернера.FНаконец,FменюFQНастройкаQFсодержитFэлементы,Fкоторые,
какFправило,FнужноFнастроитьFтолькоFодинFразFприFустановкеFновогоFVortex.FОниFвклю-
чаютFвFсебяFвыборFтипаFприемникаFиFвыборFтипаFсервопривода,FреверсыFиFнастройку
перемещений.

ВFрамкахFданногоFдокументаFмыFспускаемсяFпрямоFвFменюFНастройка.FЭтоFменюFпредла-
гаетFбыстрыйFспособFразвертыванияFновогоFVortexFпутемFобъединенияFвсехFосновных
параметровFвFодномFместе.
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Настройка Vortex

SetupFMenu

ВыFможетеFподключитьFDataPodFкFVortexFвFлюбоеFвремя,FдажеFкогдаFVortexFужеFвключен.
ИспользуйтеFнижнююFвилкуFDataPod,FкакFпоказаноFнаFрисунке.FЗаFисключениемFменю
настройкиFMсм.FпредупрежденияFиFпримечанияFниже),F
выFможетеFотключатьFDataPodFотFVortexFвFлюбое
времяFбезFнеобходимостиFвозвратаFнаFглавный
экран.
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Подключение

Для5облегчения5настройки5определенных5параметров5в5процессе5установки5будет5
отключено5Ручное5управлениеm
•5Не5отключайте5DataPod5когда5активно5меню5настройки5параметровk5так5как5это5может
5оставить5переопределение5функций5сервопривода5разрешенымm
•5Не5пытайтесь5летать5при5активном5меню5настроекm
•5Выключите5двигатель5и5отсоедините5электродвигателей5перед5доступом5к5параметрам
в5меню5настройкиm

Всегда5проверяйтеk5общий5шагk5циклический5шагk5руль5направления5и5газ5перед
взлетомm

ВНИМАНИЕ!

Не5подключайте5сервоприводы5к5Vortexk5пока5это5не5будет5предложено5сделатьk5позже5в
этом5документеm5Некоторые5сервоприводы5могут5быть5поврежденыk5если5они5подключеu
ны5к5Vortex5перед5выбором5правильного5типа5сервоприводаm5Способы5подключения5
приемника5и5источника5питания5к5Vortex5могут5варьироваться5в5зависимости5от5типа
приемникаk5который5вы5используетеm5Смm5Руководство5по5установке5::5Установка5Приемu
ника5::5далее5в5этом5руководствеm

1m5Шина5питания5присутствует5на5всех5разъемах5с5этой5стороны5устройстваm
2m5Не5подключайте5батарею5или5BEC5на5этой5сторонеm
3m5Spartan5SRCuRPM5или5другой5совместимый5датчик5гувернераm5[FAQ151]
4m5Коричневый5Iверхний5проводJ

K         Приемник :

Меню настройки

Двигайтесь5по5меню5настройки5от5превого5пункта5до5последнего5по5порядкуm5Когда5вы
дойдете5до5конца5меню5настройки5большинство5вертолетов5должны5быть5готовы5к5полеu
туm5Однакоk5обратите5особое5внимание5на5раздел54Ваш5первый5полет45этого5документаm

Важно!

iJ5Тип приемника:5Выберите5тип5приемникаk5что5вы5используетеm54Std45обозначает5станu
дартный5RC5приемник5с5отдельными5соединения5проводов5для5каждого5каналаm5Испольu
зуйте5опцию5UDI5для5JR5XBUS5Iрежим5BJ5и5SRXL5приемниковm5Если5вы5используете5сатеu
литы5Spektrum5выберите5тип5сателита5IDSM25или5DSMXJk5а5не5возможности5вашего5
передатчикаm
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ii) Привязка сателитов RXS сейчас?:dеслиdвыdвыбралиdDSM2dилиdDSMXdвамdбудет
предложеноdпривязатьdсателиты.dВыdдолжныdвыполнитьdпривязкуdхотяdбыdодинdраз,d
вdпроцессеdпривязкиdтакжеdнастраиваетсяdVortexdуказываетсяdчислоdиспорльзуемых
сателитов.

iii) Канал элеронов (далее):dследующиеdнесколькоdэкрановdпозволятdвамdвыбрать,
какойdканалdпередатчикаdприсваиваетсяdкаждомуdканалуdуправленияdуправления.
Например,dэлероныdуправляютсяdканаломd1,dиdт.д.dЕслиdвыdнеdуверены,dсм.dруководство
пользователяdвашегоdпередатчикаdилиdменюdмонитораdсервоприводов.dЭтотdшагdнеdпри-
меняетсяdприdиспользованииd*STD*dтипаdприемника.

1.dКоричневыйd(верхнийdпровод)
2.dКрасныйdпровод
3.dОранжевыйdпровод
4.dНеdиспользуется,dкогдаdESCdподдерживаетdподачуdпитания.dОднако,dеслиdESCdпредо-
ddddставляетdдополнительныйdсиловойdвыходdонdможетdбытьdподключенdздесь.
5.Использованиеdвторогоdсателитаdнеdявляетсяdобязательным.dСледуйтеdсоветам,dприве-
деннымdпроизводителемdпередатчика.dОбаdсателитаdдолжныdбытьdодногоdтипа,dлибоdоба
DSM2dилиdобаdDSMX.

K         Передатчик:ddНаdэтомdэкранеdотображаетсяdдинамическоеdпредставлениеdпере-
датчикаdуправления.dВыdдолжныdнастроитьdвашdпередатчикdвdсоответствииdсdтребова-
ниямиdVortexdследующимdобразом:
i)ddddПереключитеdвашdпередатчикdвdрежимdуправленияd-dмеханическийdсмешаннайd
ddddddперекос.dЭтоdможетdназыватьсяd*1dсервопривод*,dS-1,dH-1dиdт.д.
ii)dddУбедитесь,dчтоdтримерыdэлеронов,dруляdвысотыdиdнаправленияdобнуленыdдляdвсех
ddddddрежимахdполетаd(Norm,dIdle1,dIdle2,dHold).
iii)ddПереместитеdстикиdуправленияdиdубедитесь,dчтоdэлероны,dрульdвысоты,dрульdнаправ-
ddddddления,dколлективныйdшагdиdуправлениеdдросселем*dработаетdвdправильномdнаправ-
ddddddлении.dРеверсируйтеdканалыdуправленияdкоторыеdджутсяdнdвdтуdсторону.ddd



iv•AAAAУстановитеAстикAуправленияAколлективнымAшагомAвAсреднююAточкуkAУстановите
AAAAAAAAсубтриммерыAэлероновpAруляAвысотыpAруляAнаправленияAиAколлективногоAшага
AAAAAAAAобозначалсяA»4kAAAAAAAA
v•AAAAИспользуйтеAстикиAуправленияAиAнастройтеAконечныеAточкиAпередатчикаAтакpAчтобы
AAAAAAAэлероныpAрульAвысотыpAрульAнаправленияAиAколлективныйAшагAдостигалиAUA«AB1»»4k
AAAAAAAАналогичноAдроссельнаяAзаслонка"AдолжнаAдостигатьA»4AиA1»»4k
vi•AAAНастройтеAвAпередатчикеAканалAуправленияAгироскопомpAтакAчтобыAVortexAправильB
AAAAAAAныоAпреключалсяAвAнужныйAрежимAполетаA:NpA1p2pAH•kAМыAсоветуемpAсвязатьAрежимы
AAAAAAAVortexAсAрежимамиAполетаAвашегоAпередатчикаANormpAIdle1pAIdle2AandAHoldkAТемнемеB
AAAAAAAниеpAвыAможетеAтакжеAиспользоватьAраздельноеAпереключениеpAеслиAхотитеkAКонB
AAAAAAAкретныеAрекомендацииAдляAпопулярныхAпередатчиковAможноAнайтиAвA[FAQA138]k

1kAОбластьAпросмотраAциклическогоAшага
2kAСтрелкаAвверхAуказываетAположительный
AAAAколлективныйAшагk
3kAКруглыйAмаркерAотображаетсяAкогдаAрульAи
AAAAколлективныйAшагAнаходятсяAвAсреднейAточкеk
4kAПоказываетAтекущийAвыбранныйAрежимAполетаkA
AAAAИспользуйтеAэтоAдляAруководстваAприAнастройке
AAAAпередатчикаAнаAстадииA:v•Aвышеk

"AAРегулировкаAдросселяAнеAтребуетсяpAеслиAвыAпланируетеAотключитьAвстроенный
AAAAгувернерkAВAэтомAрежимеAсигналAдросселяAпростоAпроходитAчерезAVortexAиAпоявляется
AAAAвAпортуASV5AбезAизмененийk

Важно
ПЕРЕДAКАЖДЫМAПОЛЕТОМ:
•AУбедитесьpAчтоAVortexAработаетAправильноk
•AУбедитесьpAчтоAкомпенсацияAVortexAработаетAвAправильномAнаправленииk
•AУбедитесьpAчтоAVortexAнаходитсяAвAнужномAрежимеk
•AУбедитесьpAчтоAмонтажныеAплощадкиAдатчикаAвAхорошемAсостоянииk
•AУбедитесьpAчтоAсоединительныеAпроводаAнеAнаходятсяAвAконтактеAсAострымиAкраями
рамыAвертолетаk
•AУбедитесьpAчтоAвсеAлинкиpAшарикиAлинковpAлопастиpAподшипникиpAмогутAсвободноAпереB
мещатьсяAбезAизлишнегоAтренияk

K          Датчик:  
i•AAВывод кабеля датчика:AВыберитеAориентациюAдатчикаkA3UpBk3AозначаетpAчтоAдатчик
AAAAнаходитсяAвAположенииA«вверх»pAсAкабельAнаправленAназадA3ВК3kAДатчикAтакжеAможет
AAAAбытьAустановленAвAперевернутомAположенииA3In3kAПримеры:

ii•AAAЖивое отображение датчика:AгистограммаAотображаетAтекущиеAизмеренияAдатчиков
AAAAAгироскопаkAПовернитеAвертолетаAпоAосиAтангажаpAкренаAилиAрысканьяAдляAпроверкиA
AAAAAкаждогоAдатчикаAсчитыванияAправильнойAосиAиAнаправленияk
K        Тарелка перекоса:  
AAAAAВыполнитеAследующиеAдействияAдляAнастройкиAуправленияAнесущимAвинтомkAДляA
AAAAAруководстваAпоAустановкеAмеханическогоAротораAсмkA[FAQ153]k
i•AAAТип сервопривода:AВыберитеpAиспользуемыйAтипAсервоприводовAавтоматаAперекоса
AAAABAаналоговыеAилиAцифровыеkAКакAтолькоAвыбранAправильныйAтипAсервоприводовpAвы
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iii)QQТримирование Sv1/2/3/6:QТримируйтеQкаждыйQсервоприводQавтоматаQперекосаQдля
QQQQQQдостиженияQоптимальнойQгеометрииQлинков.QКогдаQактивноQменюQтримированияQнаQ
QQQQQQсервоприводыQподаетсяQсигналQнуля.QЕслиQвыQиспользуетеQцифровуюQкалибровкуQ
QQQQQQшага,QвQэтотQмоментQонQдолженQбытьQравенQнулю.QОставьQегоQвключенымQдляQследу-
QQQQQQющегоQшага.
iv)QQСовпадение сервоприводов тарелки перекоса:QУправляйтеQколлективнымQшагомQиQ
QQQQQQвыберитеQпараметр,QкоторыйQделаетQавтоматQперекосаQQнаQодномQуровнеQкакQприQпе-
QQQQQQремещенииQвверхQтакQиQвниз.QНеQбеспокойесь,QзаQнаправлениеQдвиженияQвQданный
QQQQQQмомент.Q(Примечание:QЭтотQпараметрQотображаетсяQтолькоQдляQCCPMQавтоматов
QQQQQQперекоса.)
v)QQQНаправление коллективного шага: Переместите управлениеQколлективнымQшагомQи
QQQQQQвыберитеQпараметр,QприQкоторомQходQколлективногоQшагаQработаетQвQправильномQ
QQQQQQнаправлении.
vi)QQТримирование соллективного шага в 0 градусов:QЭтаQопцияQпозволяетQнемногоQпод-
QQQQQQнятьQилиQопуститьQавтоматQперекоса,QчтобыQустановитьQ0QградусовQдляQколлектив-
QQQQQQногоQшага.QЛучшеQвсего,QчтобыQэтоQбылоQсделаноQмеханическиQсQпомощьюQдлиныQ
QQQQQQлинков.QТемQнеQменее,QиспользованиеQэтогоQпараметраQмогутQбытьQнеобходимыQдля
QQQQQQвертолетовQсQА-образнымиQрычагамиQиQDFCQголовой.
vii)QQMax. положительный/отрицательный Коллективный шаг:QнастройтеQэтиQпараметры,Q
QQQQQQдляQдостиженияQmax.QтребуемогоQположительногоQиQотрицательногоQколлективногоQ
QQQQQQшага.
viii)QНаправление циклического шага:QПереместитеQуправлениеQциклическимQшагомQиQ
QQQQQQвыберитеQпараметр,QприQкоторомQавтоматQперекосаQдвигаетсяQвQнужномQнапрвлении.
ix)QQAil/Ele 8 градусов:QИспользуйтеQшагомерQиQустановитеQзначениеQэтогоQпарметра,Qтак
QQQQQQчтобыQуголQнаклонаQлопастейQровнялсяQ8Qградусов.QЕслиQвозможноQоставайтесьQвQ
QQQQQQпределахQнижеQ120%,QпреместитеQшаликиQлинковQнаQкачалках,QеслиQэтоQнеобходимо
QQQQQQдляQдостиженияQэтихQусловий.QЗначенияQэлероновQиQруляQвысоты,QкакQправило,
QQQQQQодинаковые.QТемQнеQменееQгеометрияQлинковQпожетQпотребоватьQотдельнойQ
QQQQQQрегклировки.
x)QQQОграничение циклического шага:QУстановитеQэтоQзначение,QчтобыQустановитьQмакси-
QQQQQQмальныйQциклическийQшагQкоторыйQразрешеноQиспользоватьQVortex.QВследствиеQосо-
QQQQQQбенностейQгеометрииQлинковQавтоматаQперекосаQиQголовысвязейQбытьQнебольшиеQ
QQQQQQразличияQмеждуQотображаемымQиQизмереннымQзначением.QЭтоQнеQявляетсяQпробле-
QQQQQQмойQиQнеQбудетQвлиятьQнаQполетQвертолета.QТакQжеQубедитесь,QчтоQвQтоQвремяQкакQвы
QQQQQQизмеряетеQциклическийQшагQобщийQшагQустановленQвQИдеальныйQ0°.Q[FAQ164]

QQQQQможетеQподключитьQсервоприводыQавтоматаQперекосаQкQVortex.QНижеQпоказаныQсоот-
QQQQQветствующиеQименаQпортовQдляQкаждогоQсервоприводаQавтоматаQперекоса.
ii)QQТарелкаQперекоса:QВыберитеQтипQавтоматаQперекосаQвашегоQвертолета.QСм.Q[FAQQ140]
QQQQQдляQсоветаQоQтом,QкакQподключитьQчетвертыйQсервоприводQавтоматаQперекосаQ(SV6).
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xiO%%Кольцо конусности циклического шага:%этот%параметр%уменьшает%размер%кольца%
%%%%%%циклического%шага%на%определенный%процент%при%максимальном%положительном%и
%%%%%%отрицательном%коллективном%шагеg%Используйте%этот%параметр%для%устранения%свяs
%%%%%%зывания%линков%головыN%когда%%оба%и%коллективный%и%циклический%шаг%установлены
%%%%%%на%maxg
K       Направление вращения ротора:%Выберите%направление%вращения%основного
ротора%по%часовой%или%против%часовой%стрелкиg
K       Хвост:%Выполните%следующие%действия%для%настройки%хвостового%гироскопаg%Для
руководства%по%установке%механического%хвоста%смg%[FAQ152]g
iO%%%%Servo Тип:%Выберите%тип%использыемого%хвостового%сервоприводаg%Если%вы%не%знаs
%%%%%%етеN%что%выбрать%пожалуйстаN%прочитайте%[FAQ12]g%Как%только%правильный%тип%
%%%%%%сервопривода%выбранN%вы%можете%подключить%хвостовой%сервопривод%к%порту%SV4
%%%%%%Vortexg
iiO%%%%Направление хвостового сервопривода: Используйте%ручку%управления%рулем%и%
%%%%%%%проверьтеN%и%проверте%что%хвостовой%винт%перемещается%в%нужном%направленииg
%%%%%%%Если%не%обходимо%измените%направлениеg
iiiO%%%Тримирование хвостового сервопривода:%Отрегулируйте%значение%для%достижения
%%%%%%%9L%градусов%между%качалкой%хвостового%сервопривода%и%линкомg
iVO%%%Конечные точки хвостового сервопривода по часовой: Отрегулируйте ход сервоприs
%%%%%%%вода%так%оно%достигает%максимальной%шаг%хвостового%винтаN%без%заеданияg
vO%%%%Конечные точки хвостового сервопривода против часовой:%Отрегулируйте%ход%серs
%%%%%%%вопривода%так%оно%достигает%максимальной%шаг%хвостового%винтаN%без%заеданияg
       Важно:%сумма%конечных%точек%CW%y%CCW%должна%быть%большеN%чем%на%2LLh%для
%%%%%%%оптимальной%производительностиg%Если%сумма%меньшеN%переместите%шарик%линка%к
%%%%%%%центру%качалки%для%уменьшения%механического%усиления%хвостаg%[FAQ84]%[FAQ8L]
K        Гувернер:%Приведеные%ниже%шаги%описывают%настройку%гувернера
iO%%%%%Тип гувернера:%Когда%выбрано%"Inhibit"%функция%гувернера%отключена%и%сигнал%дроs
%%%%%%%селя%с%передатчика%передается%прямо%на%выход%SV5g%Выберите%эту%опцию%при%исs
%%%%%%%пользовании%гувернера%в%вашем%ESCg%Когда%выбран%"MixOnly"%все%функции%микшера
%%%%%%%газа%и%конечные%точки%дросселя%Vortex%работают%однако%функция%гувернера%отклюs
%%%%%%%ченаg%НаконецN%опция%"Nitro"%активизирует%функции%гугувернера%для%оптимизаций%
%%%%%%%для%нитро%двигателейg%Дополнительные%типы%гувернера%находятся%в%разработкеg
iiO%%%%Тип сервопривода:%Выберите%тип%сервопривода%дросселя%что%вы%используетеg%Для
%%%%%%бесщеточных%двигателей%ESCs%используйте%вариант%"Analog"g%Если%вы%не%знаетеN%что
%%%%%%выбрать%пожалуйстаN%прочитайте%[FAQ12]g%Как%только%правильный%тип%сервопривода
%%%%%%выбранN%вы%можете%подключить%сервопривода%дроссельной%или%ESCN%к%выходу%SV5%
%%%%%%%Vortexg
iiiO%%%Направление сервопривода:%Используйте%ручку%газа%и%проверте%что%сервопривод%
%%%%%%%перемещается%в%нужную%сторонуg%Измените%если%необходимоg
ivO%%%Конечные точки газа в IDLE:%Настройте%конечные%точки%сервопривода%для%IDLEg
vO%%%%Max конечные точки газа:%Настройте%конечные%точке%сервопривода%дросселя%так%
%%%%%%%чтобы%заслонка%карбюратора%полностью%открываласьg
viO%%%Передаточное отношение:%Это%передаточное%отношение%между%двигателем%и%основs
%%%%%%ным%роторомg%Если%вы%не%можете%найти%эту%информацию%в%руководстве%пользователя
%%%%%%вертолета%вы%можете%вычислить%его%путем%деления%числа%зубьев%главной%передачи
%%%%%%на%количество%зубьев%ведущей%шестерниg
K        Heli Wizard*: Это%меню%инициализирует%ряд%конфигурационных%параметров%
основаных%на%особенностях%которые%лучше%всего%описывают%ваш%вертолетgЗаданные%
значения%следует%рассматривать%в%качестве%отправной%точки%и%может%потребоваться%их
%дальнейшая%настройкаg[FAQ169]



*PmWizardsP(мастера)mPнеPконфигурационныеPпараметры.PОниPизменяютPнастройкиPдругих
параметровPдляPдостиженияPопределеннойPцели.PМожетеPсебеPпредставитьPихPпохожими
наPтоPкакPпопроситьPдругаPP-PmТыPпоможешьPнастроитьPмойPVortexPдляP3D?m

K        Style Wizard*: ЭтоPменюPнастраиваетPнекоторыеPпараметрыPVortexPнаPосновеPва-
шегоPстиляPполета.PКаждыйPрежимPполетаPможетPбытьPнастроенPотдельно.PВPсоответ-
ствииPсPэтимPвыборомPмастерPизменяетPCyclicPSens,PCyclicPExpo,PStyle,PPaddlePResp,PPadd
Dynamic,PЭхспонентуPруляPиPЧувствительностьPруля
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